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INFORMACJE OGOLNE
CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

1.
1.

..10.

<11,

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj: Wolnostojgcy budynek kuchni do wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i elementami
zagospodarowania terenu. Budynki ze wzgledu na liczbe kondygnaciji, zakwalifikowany jako budynki
niskie. Kategoria obiektu budowlanego: I.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,Zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen
kuchni na sale rehabilitacji dla zwierzat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierzat na Paluchu” w
Warszawie. Fragment wolnostojgcego budynku bedacy w zakresie niniejszego projektu jest
zlokalizowany na dziatce nr 24 z obrebu 20607 w Warszawie.

Zamierzony sposob uzytkowania
Fragment budynku dawnej kuchni wraz z odrebnym wydzielonym wejsciem uzytkowany bedzie jako
sala rehabilitacji dla zwierzat z niezbednym zapleczem.

Program uzytkowy obiektu budowlanego
W poziomie parteru w projektuje sie dodatkowy wiatrotap, wneke na zaplecze i sale rehabilitacji
zwierzat. Pracownicy majg zapewniong toalete istniejacym pom. socjalnym. Wejscie istniejgce.

Wykonczenie zewnetrzne budynku
Bez zmian

Wykonczenie wewnetrzne budynku
Zawarte jest w niniejszej specyfikaciji.

Ochrona przeciwpozarowa budynku
Bez zmian

Wyposazenie techniczne - instalacje
Wytyczne dobrane w dokumentacji projektu budowlanego.

Charakterystyka energetyczna obiektu
Zawarte w projekcie technicznym.

Oznaczenia na rysunkach
W niniejszym opracowaniu na rysunkach umieszczono legende z oznaczeniami.

Wykaz norm
W rozdziale ,Podstawowe wymagania projektowe” niniejszej specyfikaciji.

PODSTAWOWE WYMAGANIA PROJEKTOWE. OBOWIAZKI WYKONAWCY
2. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wymagan kontraktowych oraz wymagan i rozwigzan
projektow architektonicznego i projektow branzowych.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ wg rysunkéw projektu wykonawczego.

Projektowane elementy majg powstaé przy wytacznie niezbednej ingerencji w stan istniejgcy. Przed
dokonaniem zamoéwienia na poszczegoélne elementy wystroju ujete w niniejszym opracowaniu —
nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych i poréwnac je z dokumentacjg wykonawcza.

Catos¢ zatozenia projektowego wykonujgc nalezy traktowac jako zespét pomieszczen wilgotnych i
mokrych, zwazywszy na to zaklada sie stosowanie hydroizolacji w strefach narazonych na
bezposrednie dziatanie wody. W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia, zaktada sie
wykonanie fartuchéw lub cato powierzchniowe zabezpieczenia powierzchni. Przyktadami miejsc, na
ktére nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage, sg: podtoga, pas przypodiogowy na $cianach, fartuchy
wokot wanien, umywalek i myjek, $ciany przy prysznicu. Przejscia instalacji przez przegrody rowniez
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powinny by¢ wtasciwie zabezpieczone. Sg to m. in.: podtoga, pas przypodtogowy na $cianach,
fartuchy wokot wanien, umywalek, $ciany przy prysznicu.

Wszelkie czynnosci, dziatania, stosowane systemy, materialy, rozwigzania, etc. Muszg spetnia¢
wymagania okreslone w dokumentacji oraz w wymaganiach dotyczacych prac przetargowych i
sktadania ofert. Zasadg podstawowg i niezmienng jest bezwzgledna konieczno$¢ wykonania
kompletnego, trwalego i sprawnie dziatajgcego rozwigzania, zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami, wymaganiami wybranego systemu certyfikacji inwestycji, praktyka budowlana, jego
przeznaczeniem oraz wtasciwego dla podanej lokalizacji. Wymaga sie weryfikacji doboru rozwigzan
i materiatéw tak, aby bezwzglednie spetniaty ponizsze:

o Wymagania Polskiego Prawa (w szczegoélnosci prawa budowlanego); oraz podstawowych
zasad jak zachowanie:

Bezpieczenstwa konstrukgiji,

Bezpieczenstwa pozarowego,

Bezpieczenstwa uzytkowania,

Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
Ochrony przed hatasem i drganiami,

Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Norm (przywotanych w aktach prawnych, przywotanych w normach uwzglednionych w
dokumentach materiatowych, przywotanych w niniejszym opracowaniu lub
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, lub wynikajgcych z praktyki budowlanej,
czy obowigzujacych procedur np. odbiorowych);

Krajowych warunkéw i zasad wykonania prac i stosowania materiatéw budowlanych. W
wypadku braku okreslonych warunkéw krajowych — zgodnie z warunkami europejskimi;

Krajowej lub europejskiej praktyki budowlanej (obowiazujg ostrzejsze warunki),

Wymagan i decyzji Inwestora i architektdéw, odpowiednich Rzeczoznawcéw lub
wynikajgcych z zaaprobowanych propozycji zamiennych.
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.12, Opis stanu istniejacego

Lokal znajduje sie na parterze budynku gospodarczo magazynowego na terenie Schroniska
dla Bezdomnych Zwierzat na Paluchu. W sktad obszaru podlegajgcego przebudowie podlegaja
pomieszczenia: Wiatrotapu wraz z kojcem dla zwierzat, zaplecze dla personelu oraz Sali rehabili-
tacyjnej. Obecnie jest to przestrzen przeznaczona pod kuchnie przygotowujgcga positki dla zwie-
rzat znajdujgcych sie w schronisku.

Pomieszczenia sg obecnie wytozone posadzka z gresu. Sciany pomieszczen do wysokosci 210
cm kryte ptytkami, powyzej tynkowane i malowane. Sufit pomieszczen podwieszony kasetonowy.

W pomieszczeniu kuchennym znajduje sie istniejgca instalacja okapowa jak i czeSciowe wyposa-
zenie kuchenne.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- wodociggowsq i kanalizacje sanitarng przytgczong do kanalizacji miejskiej (zakres obejmuje
czesciowe zmiany)

- wentylacje mechaniczng (zakres obejmuje czesciowe zmiany)
- instalacje c.o. (zakres obejmuje czesciowg wymiane instalacji c.0. na nowa)
- instalacje elektryczng (zakres obejmuje czeSciowg wymiane instalacji na now3)

.13. Opis projektowanych prac budowlanych

Na potrzeby przeprowadzenia re-aranzacji pomieszczen zaktada sie nastepujgcy zakres prac bu-
dowlanych:

Prace rozbidrkowe:
- demontaz wszystkich istniejgcych urzadzen.
- skucie oktadzin kafli i posadzki pomieszczen,

- zdjecie oktadzin scian kartonowo gipsowych nie nadajgcych sie do ponownego uzycia i wy-
miana ich na ptyty wodoodporne

- zburzenie scian dziatowych ktérych konstrukcja istniejgca jest zbyt watta bgdZz wzmocnienie
istniejgcej konstrukcji dodatkowymi profilami w celu zapewnienia nosnosci $cian pod zawie-
szone wyposazenie sali

- skucie warstw podtogi na gruncie w celu rozprowadzenia instalacji kanalizacji pod posadzko-
wej jak i zaizolowania posadzki na odlegtosci metra od okien budynku.

- wykonanie ponowne posadzki w technologii zgodnej z wspdtczesnymi normami, przygoto-
wanie pod zaprojektowang technologie posadzki z wyktadziny PVC

Prace murarskie:

- zamurowanie otworu w celu wydzielenia pomieszczen od pozostatej czesci budynku

- otynkowanie $ciany

.14, Opis projektowanych prac aranzacyjnych
1.1.1. Sciany murowane:
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Tynkowanie tynkiem cementowo wapiennym w poziomie wykoriczenia gtadkosci odpowied-
niej pod malowanie i uktadanie tapet, w obszarach wskazanych na widokach scian.

1.1.2.Systemowa zabudowa sucha

Nalezy zastosowac ptyty odporne na podwyzszong wilgo¢ pomieszczen, np. Glasroc X Ocean -
ptyta obustronnie wzmocniona matg z wiékna szklanego, zapewniajgca doskonate parametry
uzytkowe w warunkach duzej wilgotnosci. Ptyty te majg impregnowany rdzen zawierajgcy spe-
cjalne dodatki zapewniajgce odpornos¢ na wilgo¢ i plesi. Ptyty majg obnizong zawartosc¢ skrobi,
co zapobiega rozwojowi plesni, dzieki temu nadajg sie do zastosowania w miejscach o wysokim
obcigzeniu wodg, takich jak baseny czy natryski. Maty z widkna szklanego sg zespolone z gipso-
wym rdzeniem w sposdb zapewniajgcy uzyskanie monolitycznej ptyty charakteryzujgcej sie duzg
wytrzymatoscia, solidnoscia.

Wszystkie potgczenia nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i technologig komplek-
sowg dostawcy systemu, w tym przypadku odnosi sie to do : profili konstrukcyjnych, akcesoriéw
w klasie C4, masy szpachlowej, tasm spoinowych jak i wkretow.

1.1.3.0ktadzina sklejki - W1

W obszarach oznaczonych na rysunkach dokumentacji symbolem W1 — zostata zaprojekto-
wana - Sklejka wodoodporna z drewna lisciastego, grubosci 10 mm, mocowana klejem elastycz-
nym wodoodpornym do Sciany, kierunek ustojenia pionowy, zabezpieczone lakierem pétmato-
wym uniepalniajgcym np. Uniepal Drew do stopnia trudnozapalnosci przynajmniej C-s2, d2, zgod-
nie z PN-EN 13501 wymiary wg rys., od géry zabezpieczona profilem aluminiowym U-profil
12x5x1,5 w kolorze anodowany czarny, mocowanym w sposéb niewidoczny.

1.1.4.Tapety — W2

W obszarach oznaczonych na rysunkach dokumentacji nalezy zastosowac tapete winylowg na
podtozu tekstylnym z nadrukiem indywidualnym zatgczonym do dokumentacji. Firmy Vesstige
model V digital.

W celu uzyskania optymalnego efektu nalezy zastosowac sie do wskazéwek zawartych w in-
strukcji montazu dostepnej na stronie www.vesstige.pl

1.1.5.Malowanie scian — W3 / W4

W obszarach oznaczonych na rysunkach dokumentacji nalezy zastosowac farby lateksowe
zmywalne, odporne na dezynfekcje np. Sigma Coating seria Sigma Polysanit (lub inny réwno-
wazny)

Odpowiednio dla symbolu

W3 - kolor RAL 9003 (biaty)

W4 - kolor NCS S 4050-G50Y, (zielony)
1.1.6.Ptytki ceramiczne — W5

W obszarach oznaczonych na rysunkach dokumentacji symbolem W5 — zostata zaprojekto-
wana — okfadzina z ptytek ceramicznych biatych matowych 20x20 cm np. Opoczno — monoblock
white — fugi

1.1.7.Posadzki F1/F1s
F1 — posadzka

F1s — cokot
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Wszystkie pomieszczenia wykoniczone wyktadzing Heterogeniczne Winylowa, antyposlizgowa
w Systemie do Pomieszczenh Mokrych. Zaktada sie wyprowadzenie wyktadziny na cokoty na wyso-
kos¢ 15 cm, we wszystkich pomieszczeniach. (zgodnie z dokumentacjg rysunkow3)

Zaktada sie zastosowanie listew wyobleniowych, wodoszczelnych kotnierzy do rur, odptywoéw
jak i profili przejsciowych zgodnie z katalogiem akcesoriéw producenta, dla uzyskania szczelnosci
wykonanej powtoki jak i dla utrzymania wieloletniej dobrej jakosci pomieszczenia. Syfony zakry¢
okragtymi kratkami odptywowymi serii INOX Drop.

Uwaga: Cokoty na styku z oktadzing drewniang — zlicowane w tej samej linii
W celu utrzymania gwarancji producenta, montaz nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja.

Podtoga z PWC wymaga podtoza o nachyleniu minimum 1 cm na metr. Podtoze nalezy spraw-
dzi¢ pod katem poziomu wilgotnosci, spdjnosci powierzchni, porowatosci, rownosci i pekniec
oraz prawidtowosci dylatacji. W przypadku stosowania wyktadziny podtogowej z tradycyjng za-
prawa lub posadzkg betonowa zawartos¢ wilgoci nie moze przekraczac 4,5%. Wilgotnosc¢ nalezy
sprawdzié przy uzyciu zestawu do badania chlorku wapnia na minimalnej gtebokosci 4 cm. Jezeli
istniejg mikropekniecia < 0,3 mm, przed natozeniem wylewki nalezy uzy¢ podkfadu zalecanego
przez producenta. Na tym obszarze nie powinny wystepowad szczeliny dylatacyjne.

1.1.8.Sufit — C1

W obszarach oznaczonych na rysunkach dokumentacji symbolem C1 — zostat zaprojektowany
— sufit Rockfon Color-all - 600 x 600 x 22 3,7 66 / 66 Rockfon® System T24 X™ - Krawedz X —w
kolorze Sage — 31 - NCS S 3010-G10Y o ukrytej konstrukcji nosnej

1.1.9.Podnosnik sufitowy w systemie trawersowym — T3

W obszarach oznaczonych na rysunkach dokumentacji symbolem T3 — zostat zaprojektowany
podnosnik sufitowy w systemie trawersowym firmy Levi Care ze zwyktym zaczepem, doposazone
w uprzaz dla pséw wg wytycznych zamawiajgcego. Lokalizacja szyn wskazana w dokumentacji.
Szyny trawersowe nalezy zlicowac z powierzchnig sufitu podwieszonego, zachowujgc minimalng
przestrzen dopuszczalng dla bezkolizyjnej pracy szyny jezdnej do podnosnika. Urzadzenie nalezy
zamontowac w sposéb bezpieczny i trwaty do konstrukcji dachu pomieszczenia.

1.1.10. Drzwi—D1/D2/

W obszarach oznaczonych na rysunkach dokumentacji symbolem D1 lub D2 — zostaty zapro-
jektowane drzwi stalowe malowane proszkowo na kolor biaty, o odpornosci ogniowej El 30. Wne-
trze skrzydta wypetnione materiatem izolacji akustycznej.

D1 - drzwi petne
D2 — drzwi z otworem okiennym jak na widokach $cian.

..15. Opis prac instalacyjnych
Na etapie realizacji nalezy poddac ocenie sytuacije istniejgca.

1.1.11.  Instalacja wentylaciji i klimatyzacji

W zwigzku ze zmiang przeznaczenia budynku nalezy zdemontowac lub zaslepié¢ urzadzenia
wentylacyjne stuzgce do obstugi kuchni — okap, centrala wentylacyjna. Zmieniona funkcja po-
mieszczenia wymaga mniejszych ilosci powietrza wentylacyjnego w zwigzku z tym przewiduje sie
pozostawienie istniejgcego wentylatora wywiewnego o wydajnosci ok. 160m3/h i rozprowadze-
nie przewoddw wentylacyjnych nad sufitem podwieszonym do pomieszczen oraz doprowadzenie
powietrza zewnetrznego w takiej samej ilosci.
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Na etapie doboru koricowych elementdw instalacji nalezy skonsultowaé poprawnosé przyje-
tych rozwigzan z projektantem.

Wydajnos¢ wentylaciji:

- zaplecze 2w/h — ok.50m3/h

- sala rehabilitacji 2w/h - 110m3/h

Spodziewany zakres prac w tym zakresie.

- centralka rekuperacyjna do 400m3/h np. LG ECO V

« klimatyzator typu split moc chtodnicza 5kW

« rozprowadzenie kanaléw wentylacyjnych ok 20mb. spiro fi200
+ 8 liniowych nawiewow wentylacyjnych,

1.1.12.  Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie zapewnienie ciepta na pokrycie strat przez
przegrody ustroju budowlanego. Temperatury obliczeniowe wewnetrzne zostaty przyjete wg
normy PN 82/B—02402 oraz Dz. U. Nr 75 wraz ze zmianami w Dz. U. Nr 19, a temperatury ze-
wnetrzne wg PN 82/B 02403. Przewiduje sie dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do
zmiany przeznaczenia i architektury pomieszczen. Zmianie podlegaé bedzie lokalizacja i moc
grzejnikdw tak aby zapewnié temperature 20stC w pomieszczeniach. Zmianie nie ulega zrédfo
ciepto oraz sposéb doprowadzenia ciepta do pomieszczen.

Na etapie doboru koricowych elementdw instalacji nalezy skonsultowaé poprawnosé przyje-
tych rozwigzan z projektantem.

Spodziewany zakres prac w tym zakresie.
«  Purmo Hygiene H20 600x1600 - 3 szt. grzejniki higieniczne
- 3x gltowice termostatyczne, oraz zestaw przytgczeniowy

«  Orurowanie 40mb. rury pex fi20.

1.1.13.  Instalacja wod-kan

Przewiduje sie dostosowanie doprowadzenia wody cieptej i zimnej do zmiany lokalizacji przy-
boréw sanitarnych w obrebie projektowanych pomieszczen.

Zapotrzebowanie w wode projektowanej zabudowy bedzie realizowane przez istniejgce przy-
tacza wodociggowe zasilane w wode z istniejacej sieci wodociggowej. Zrédtem ciepta dla cieptej
wody uzytkowej jest istniejgcy wezet cieptowniczy — bez zmian.

Na etapie doboru koricowych elementow instalacji nalezy skonsultowaé poprawnosé przyje-
tych rozwigzan z projektantem.
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3.

WYMAGANIA DODATKOWE

1.1.14.

Wymagania Specyfikacji Technicznych dotyczacych poszczegolnych prac i

elementow:

1.1.15.

«  Wymagania szczeg6towe znajdujg sie w Specyfikacjach Technicznych, czyli rozdziatach
stanowigcych opis poszczegélnych rozwigzan i prac z nimi zwigzanych.

¢ Wymagania og6lne dotyczgce parametrédw izolacyjnosci termicznej i kondensacji
znajduja sie w podrozdziale o ochronie przed niekorzystnymi warunkami klimatycznymi,
patrz ref.

¢ Wymagania ogdlne, dotyczace doboru materiatbw, bezpieczenstwa, zrodet
zaopatrzenia, zawartosci i emisji lotnych zwigzkéw organicznych i procedury prezentacii
i akceptacji podano w niniejszym rozdziale, w podrozdziale dotyczgcym materiatow.

 Wymagania og6lne dotyczace robét i dziatan wymaganych od Wykonawcy w
podrozdziale ,Wykonywanie robdt i obowigzki wykonawcy”.

. UWAGA. Specyfikacja techniczna dotyczaca rob6t budowlanych w zakresie
przygotowania terenu pod budowe znajduje sie w zakresie prac Wykonawcy.

Projekt nalezy rozpatrywaé jako cato$¢, skladajgcg sie z wielu wspoizaleznych elementéw,
bedacych przedmiotem Specyfikacji. Wszystkie prezentowane dane muszg by¢ traktowane jako
wymagane minimum, lecz wymagajg sprawdzenia i weryfikacji z lokalnymi Normami, lokalnym
Prawem, wymaganiami lub jakimikolwiek obowigzujgcymi formalnymi ustaleniami, jak réwniez
praktykg budowlang, czy ogélnymi zasadami pracy przez Wykonawce.

W  przypadku jakichkolwiek niescistosSci, zastrzezernn i watpliwosci wykonawca powinien
skontaktowac sie z architektem i Inwestorem przed przystgpieniem do prac.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegoOlnej ostroznosci i pod statym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki
przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

Do wykonania i kompletowania dokumentaciji, do sktadania zaméwien lub realizacji dostaw, tak, jak
do wykonywania robét Wykonawca moze przystgpi¢ po uzyskaniu akceptacji oraz potwierdzeniu
dokonanego wyboru przez Inwestora.

Wymagania dotyczgce konstrukcji lub podkonstrukgji

Wszelkie elementy budowlane oraz wykonczeniowe narazone na obcigzenia, (uwzgledniajac takze
obcigzenia od ciezaru wtasnego), przenoszenie sit pionowych, poziomych, innych, wynikajgcych
zarowno z ruchéw budynku, przemieszczen, odksztalcen elementéw jak i ze zmian wywotanych
warunkami w danej lokalizacji, muszg by¢ sprawdzone statycznie przez Wykonawce, przed
docelowym zaakceptowaniem sposobdw wykonania oraz przed zamOwieniem materiatow,
systeméw, etc.

o Elementy wewnetrzne, znajdujgce sie w zakresie, bez zmiany swoich parametréow beda
zdolne do wytrzymania i zniwelowania mozliwych ruchéw, jak np.:

= (QOdgiecia elementdéw pod wptywem ciezaru wtasnego i przyjetych obcigzen;
= Ruchéw, wynikajgcych ze zmiany temperatury;

=  Ruchéw, ugie¢, wynikajgcych z parcia ssania wiatru;

=  Ruchoéw, wynikajgcych ze zmian wilgotnosci i zamarzania;

=  Ruchéw budynku spowodowanych m.in. osiadaniem, skurczami, elastycznym
skracaniem sig, wykrecaniem, peizaniem elementéw, ugieciami pftyt
podtogowych, kotysaniem, ruchéw potgczen w konstrukeji budynku.

Projekt jakichkolwiek dodatkowych elementéw konstrukcyjnych zwigzanych z rozwigzaniami
indywidualnymi Wykonawcy lub z rozwigzaniami proponowanego systemu, oraz wszelkie
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mocowania (szczegblnie mocowania do podstawowej konstrukcji budynku) muszg byé uzgodnione
przez Wykonawce z Konstruktorem.

» Projekt wszystkich dostarczonych elementéw budynku powinien przewidywa¢ tymczasowe
obcigzenia wynikajgce z transportu pionowego i poziomego, magazynowania, podnoszenia i
instalowania. Wartoéci tymczasowe mogg przekroczy¢ obcigzenia zatozone dla normalnego
dziatania montowanych elementow.

1.1.15.1. Dylatacje
= Niniejsze opracowanie dzieli r6zne dylatacje na:
= Dylatacje konstrukcyjne:

o Obejmujgce wytacznie dylatacje gtéwnej konstrukcji budynku. Sg to dylatacje majace
zabezpieczy¢ gtéwng konstrukcje budynku (Sciany nosne, stupy, ptyte denng, ptyty
stropowe, plyty stropodachéw, balkony, loggie, tarasy, fundamenty, etc.) jak réwniez
elementy konstrukcyjne rozwigzan konstrukcyjnych, bedacych po stronie Wykonawcy, jak
np. scian przeszklonych zarédwno zewnetrznych, jak i wewnetrznych, przed wszelkimi
uszkodzeniami (rysami, peknigciami, przemieszczeniami, etc.), uwzgledniajace takie
czynniki jak np:

] Warunki termiczne powodujgce wydtuzenia, skurcze, skrecanie lub giecie —
dylatacje termiczne;

] Osiadanie — roznice osiadania wywotane np. zmiang fundamentowania,
r6znicami fundamentowania, szkodami, réznicami obciazen, réznicami pomiedzy
budynkami istniejacymi, a nowo wznoszonymi;

] Czynniki dynamiczne (i akustyczne) — wywotane np. przez maszyny i
urzadzenia wyposazenia budynku, ruch komunikacji kotowej (inne);

] Warunki  konstrukcji budynku — np. zmiany wysokos$ci, obcigzen,
fundamentowania, konstrukcji, nosnosci gruntéw, budowy geologicznej, etc.
(dylatacje konstrukcyjne).

o Rozktad i wykonanie dylatacji konstrukcji wg projektu konstrukcji budynku. Wszelkie
zmiany, modyfikacje, wypetnienia (np. przeciwpozarowe, uszczelniajgce, wykonczeniowe)
i jakiekolwiek dziatania majgce wptyw na funkcjonowanie, przebieg lub lokalizacje dylataciji
muszg by¢ uzgodnione z konstruktorami i muszg uwzgledniaé przewidywane projektem
ruchy, ugiecia, przemieszczenia, etc.

» Dylatacje techniczne:

o Okreslenie obejmuje w danym projekcie wszelkie konieczne dylatacje elementéw innych
niz gtébwna konstrukcja budynku. Dylatacje techniczne muszg uwzglednia¢ wszelkie
czynniki, brane pod uwage w przy projektach dylatacji konstrukcji, wymienione powyzej.
Rozktad dylatacji technicznych poziomych i pionowych powinien zaproponowac i umiesci¢
w rysunkach warsztatowych, Wykonawca, (dajgcy gwarancje na trwatos¢ rozwigzania),
uwzgledniajgc wszelkie ruchy (przesuniecia, ugiecia, etc.) konstrukcji budynku, oraz
przewidywane ruchy wszelkich innych elementéw budynku — budowlanych i
wykonczeniowych, w wyniku warunkéw wystepujacych w danej lokalizacji, a wynikajacych
zarowno z fizyki budowli, jak i eksploatacji. Okreslenie dotyczy miedzy innymi:

o Dylatacji $cian, zarowno nos$nych, jak i dziatowych, wewnetrznych i zewnetrznych;

o Dojscia $cian dziatowych do elementow konstrukcji budynku (stupdw, scian, ptyt
stropowych, innych);

o Potaczen elementéw roéznych typéw (np. roéznych $cian, posadzek, warstw
wykonczeniowych lub podktadéw pod te warstwy, etc.);

o Dylatacji elementow, ktérych powierzchnia wymagajg szczelin kompensujacych mozliwe
ruchy i przemieszczenia;

o Dylatacji fundamentéw pod urzadzenia techniczne (np. podktady pod fundamenty —
dylatacje poziome, oddylatowania pionowe);

o Dylatacje podktadéw podposadzkowych (np. naciecia wylewek, jastrychow, czy
oddylatowania podtdg ptywajgcych, etc.);
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o Dylatacje warstw wykonczeniowych posadzek, $cian, sufitow;

o Dylatacje wszelkich dodatkowych elementéw konstrukcyjnych — (np. przeznaczonych do
montazu lub instalacji elementéw wykonczeniowych, budowlanych, instalacyjnych itp.)
Uwaga:
o Powyzsze zapisy podajg jedynie podstawowe wymagania dotyczgce dylatacji, opisy

szczegOtowe znajdujg sie w punktach dotyczgcych projektowanych elementow. Wszelkie
informacje muszg by¢ zweryfikowane przez Wykonawce. Ostateczne opracowanie
rozwigzan, rozktadu i lokalizacji dylatacji znajduje sie po stronie Wykonawcy, do prezentacji
i akceptacji przez architekta i Inwestora.

1.1.15.1.1. Wykonanie i wykonczenie dylatacji — Wymagania podstawowe

Wszelkie dylatacje konstrukcji i dylatacje techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Polskiego Prawa, PN, operatu pozarowego, zaleceniami i danymi projektu architektonicznego,
projektu konstrukcji, projektéw branzowych, producenta danego elementu, materiatu, systemu lub
rozwigzania, producenta uszczelnien, preparatow i materiatdw wykonczeniowych rozwazanej
powierzchni, twércéw lub uznawanych i licencjonowanych uzytkownikéw technologii, innych, lub
wedtug rozwigzan systemowych elementu, materiatu, rozwigzania, etc. (dla danej lokalizacji).
Wykonawca jest zobowigzany do skompletowania i uzgodnienia wszelkich zalecen, warunkéw i
wymagan od producentéw rozwazanych rozwigzan, materiatdw, systemow, etc. | przedstawienie ich
w dokumentacji wykonawcze;.

Wykonczenie, uszczelnienie, pokrycie dylatacji musi uwzglednia¢ przewidziane przez konstruktorow
ruchy czesci po obu stronach dylatacji bez zniszczenia wykonczenia, uszczelnienia, pokrycia
izolacjg, etc. Materialy wypetniajgce i wykonczeniowe dylatacji muszg byé przystosowane do
przenoszenia przewidzianych ruchow.

W calym budynku, na kazdej kondygnacji nalezy zapewni¢ ciggtos¢ rozwigzania dylatacji oraz
uwzgledni¢ potgczenia wykonczenh dylatacji przechodzacych przez stropy / posadzki na Sciany i
sufity.

Dylatacje elementéw podstawowych, podktadéw i dylatacje warstw wykonczeniowych muszg sie
pokrywad.

Kolor, rodzaj listwy wykohczeniowej, wypetnienia, bedzie akceptowany na podstawie
prezentowanych probek, zgodnie z procedurg przedstawiong w punkcie ,Procedura akceptacii
kolorystyki i probek”, patrz ref. Opisy przewidywanego Projektem architektonicznym wykonczenia
dylatacji znajduja sie w opisach danego wykonczenia elementu.

Materialy wypetnien i wykonczenia dylatacji technicznych i konstrukcyjnych, w przegrodach o
okreslonej odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej muszg posiada¢ odpowiednie,
okreslone parametry tej przegrody — do prezentacji i akceptacji przez architekta i Rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.2. ZABEZPIECZENIA PRZED NIEKORZYSTNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI

1.2.1.Uwagi ogolne

Wszystkie elementy budynku, szczegolnie obudowy zewnetrznej i spos6b montazu winny by¢
wykonane i dopasowane tak, by zapewni¢ catkowitg ochrone budynku przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi i promieniami UV oraz spetnia¢ swoje przeznaczenie. Spetnienie
wymagan i zalecen koniecznych do zapewnienia prawidtowego dziatania i funkcjonowania
uzywanych elementéw musi by¢ kontrolowane przez Producenta.

1.2.2.Zabezpieczenie przed przenikaniem pary wodnej, kondensacjg i deszczem

Nie wolno dopusci¢ do kondensacji pary wodnej w $cianach zewnetrznych, na ich wewnetrznej
powierzchni, na ptycie konstrukcji dachowej, w nieprzeznaczonych do tego celu warstwach, na
powierzchniach $lusarki sciany kurtynowej, wewnatrz budynku, na panelach wypetniajgcych itp.
Producent powinien dostarczy¢ opis integralnego systemu odprowadzania wody z systemow
elewaciji, wigcznie z odptywami i ich zabezpieczeniem, jako czes¢ Wykazu dodatkowych danych
technicznych. Wszystkie odprowadzenia wody muszg prowadzi¢é na zewnatrz, a nie do
wentylowanych pustek w obudowie).
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Nalezy spetni¢ warunki izolacyjnosci cieplnej i wodnej, wraz obliczeniami punktu rosy — do
weryfikacji. Nalezy uwzgledni¢ koniecznosé sprawdzenia wartosci czynnika temperaturowego fRsi
> fRsi, max w miesigcu krytycznym oraz we wszystkich miejscach obudowy zewnetrznej, w ktdrych
Inwestor bedzie wymagat potwierdzenia braku kondensacji i wystepowania mostkéw cieplnych.

1.2.2.1. Hydroizolacje — uwagi ogélne

Wymaga sie zachowania ciagtosci hydroizolacji budynku i odpowiedniego taczenia hydroizolacji
roznych typdéw, od réznych producentow. Projekt wymaga wykonanie wszelkich rozwigzan
detalicznych (wytozen izolacji, potagczen, rozwigzan dylatacji, etc.) wg wytycznych i wymagan
wybranego do zastosowania systemu hydroizolacji. W wypadku miejsc potaczenia réznych
systeméw lub rozwigzan, wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dokumentacii
warsztatowej, pokazujgcej sposéb rozwigzania, spetniajgcy wszelkie wymagania projektowe,
zaakceptowany przez producentéw stosowanych systeméw, technologii lub materiatow
hydroizolacji. Wszelkie propozycje zamienne a nastepnie dokumentacja warsztatowa muszg by¢
przyjete i zaakceptowane przez Inwestora i architekta zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji.

—_

2.2.2. Korozja — uwagi ogolne,

Projekt Warsztatowy powinien okresla¢ kazdy zastosowany materiat. Stosowane materiaty powinny
zosta¢ dobrane do warunkdéw uzytkowania, do materiatéw otaczajgcych pod wzgledem zywotnosci
catosci robo6t budowlanych, konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

Zaden z materiatéw stosowanych w obudowie zewnetrznej i w warstwach wykofczeniowych
wewnetrznych nie moze by¢ podatny na atak szkodnikéw lub roslin / grzybow.

Wszystkie elementy powinny by¢ zaprojekiowane tak by metale nietolerujgce sie byty oddzielone
materiatem zabezpieczajgcym przed korozjg elektrolityczng (farba lub inna cienka powtoka
generalnie nie bedg uwazane za mozliwe do zastosowania w tym celu).

Wymagania dotyczgce zabezpieczen antykorozyjnych poszczegdlnych elementéw budowlanych lub
wykonczeniowych zostaly zawarte w opisach tych elementéw. Zabezpieczenia antykorozyjne
elementéw konstrukcji wedtug projektu konstrukciji.

Nalezy uwzglednic¢ i zastosowac¢ odpowiednie elementy rozdzielajgce pomiedzy materiatami, ktére
ze wzgledu na wzajemng nietolerancje, moga ulegac zniszczeniu lub pogorszeniu wtasciwosci.

1.2.2.3. Ochrona przed promieniami UV

Wszystkie uzyte materiaty narazone na dziatanie ciepta atmosferycznego, promieni stonecznych
(bezposrednich i przez szklenie) nie moga straci¢ swoich wtasciwosci z powodu dziatania ciepta i
promieni ultrafioletowych.

1.2.2.4. Izolacyjnosc¢ termiczna oraz przeciwdziatanie kondensacji pary wodnej

Nalezy zapewni¢ przenikalno$¢ termiczng zewnetrznej obudowy o minimalnych wartosciach,
wynikajgcych z lokalnego Prawa (Wymagania w zakresie izolacyjnosci cieplnej wg aktualnego
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie).

Izolacja cieplna powinna by¢ ciggta na catej powierzchni obudowy zewnetrznej budynku.

Izolacyjnos¢ termiczna przegrod nie moze ulec pogorszeniu podczas eksploatacji, do stanu o
parametrach nizszych niz wymagane prawem minimum. Termoizolacje (szczegdlnie z wetny
mineralnej) nie moga ulega¢ zawilgoceniu na skutek dyfuzji pary wodnej przez przegrody lub
podciagania kapilarnego. Dlatego nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na:

o Szczelnosci na wode opadowg potgczen komponentow przegréd oraz styki potaczen
przegrod réznych rodzajow;

o Eliminowanie zbednej infiltracji powietrza na w/w stykach;
o Eliminowanie mostkéw termicznych;

o Nalezy zapobiec deformacji termoizolacji pod wptywem zaréwno obcigzen zewnetrznych,
jak i ciezaru wtasnego.
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Wymagane jest sprawdzenie przegrod pod wzgledem wiasciwosci cieplno — wilgotnosciowych dla
unikniecia kondensacji na powierzchni i wewnatrz przegrody (w miejscach do tego
nieprzystosowanych). Sprawdzenie wg Normy PN-EN ISO 13788:2013.

Wartosci wspotczynnikow Uk (dla kompletnych przegréd) musza by¢ < Uk (max) wymaganej
ustawowo dopuszczalnej warto$ci maksymalnej, zgodnie z:

o Dla $cian, stropéw, stropodachéw wg PN-EN ISO 6946— Komponenty budowlane i
elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

o Dla scian przeszklonych, drzwi, okien, odpowiednio z czesciami przeziernymi szklonymi
szybami pojedynczymi, wielokrotnymi, zamknietymi zaluzjami oraz z czesciami
nieprzeziernymi wg PN-EN ISO 10077-1:2007 —Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi
i zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czes$¢ 1: Postanowienia ogélne
oraz PN-EN ISO 10077-2:2012 — Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

o Bramy i drzwi zewnetrzne techniczne wg PN-EN 12428 — “Bramy. Wspétczynnik
przenikania ciepta. Wymagania dotyczgce obliczen.”

Nalezy réwniez spetni¢ wymagania:

o Drzwiioknawg PN-EN 12207 — “Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.”
Oraz

o PN-EN 12208 — ,Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja”;

o Bramy wg PN-EN 12425 — ,Bramy. Odpornos¢ na przenikanie wody. Klasyfikacja”;
o PN-EN 12489 — ,Bramy — Odpornosc¢ na przenikanie wody — Metoda badania”;

o PN-EN 12426 — ,Bramy — Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja”;

o PN-EN 12427 — ,Bramy — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.”

Wykonawca powinien uwzgledni¢ odpowiednie poprawki na nieszczelnosci, tgczniki mechaniczne,
zawilgocenie. Wykonawca powinien uwzgledni¢ takze wifasciwosci cieplne wyrobow oraz
komponentéw, mostki liniowe, etc. Wg zapiséw odpowiednich Norm.

1.2.2.5. Dostosowanie do zimowych warunkéw pogodowych

Wykonawca powinien uwzgledni¢ obcigzenie $niegiem i jego nawarstwianiem oraz zapewnic, ze nie
zostang naruszone zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi i integralno$¢ konstrukcji.

Uwzgledni¢ temperatury przemarzania i temperatury zewn. Do -30 °C, zapewni¢, ze odwodnienie
systemu nie bedzie utrudnione przez mréz, ani oblodzenie. Wykonawca powinien zadbaé, by mr6z
i oblodzenie nie powodowaty deformacji ani uszkodzen poszczegdélnych elementow.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ ewentualng konieczno$¢ zastosowania wyposazenia do
tymczasowego ogrzewania, suszenia i kontroli wilgotnosci wedtug potrzeb prac w warunkach
zimowych.

1.3. WYMAGANIA AKUSTYCZNE

Powigzane akty prawne, Normy i zalecenia:

Wszystkie wymagania, dotyczace zapewnienia odpowiedniego “klimatu akustycznego” w obiektach
oraz w $rodowisku wynikajg z warunkéw zawartych w Prawie Budowlanym i Ochrony Srodowiska,
rozporzadzeniach powigzanych, odpowiednich aktualnych normach, wymaganiach Inwestora i
wymienionym powyzej Operacie. Za wigzace i obowigzujgce dla danego projektu uznaje sie
wymagania:

o Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w pomieszczeniach wg PN-B 02151-2 —
~Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach”;

o  Okreslenia izolacyjnosci akustycznej przegréd wewnetrznych i zewnetrznych wg:

*  PN-B-02151-3 — ,Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach —
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
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elementéw budowlanych — Wymagania”, sposoby obliczania i wyznaczania
izolacyjnosci akustycznej przegrod wg ponizszych:

«  PN-EN 12354-1 — ,Akustyka budowlana. Okreslenie wiasciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie wtasciwosci elementéw. Czes¢ 1 — Izolacyjnosé od
dzwiekdéw powietrznych miedzy pomieszczeniami”;

 PN-EN 12354-2 — ,Akustyka budowlana. Okreslenie wiasciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie witasciwosci elementéw. Czes¢ 2 — Izolacyjnos¢ od
dzwiekow uderzeniowych miedzy pomieszczeniami”;

«  PN-EN 12354-3 — ,Akustyka budowlana. Okreslenie wiasciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie wtasciwosci elementéw. Czes¢ 3 — lIzolacyjnos¢ od
dzwiekow powietrznych przenikajacych z zewnatrz”;

PN-EN 12354-4 — ,Akustyka budowlana. Okreslenie wiasciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie wtasciwosci elementéw. Czes$¢ 4 — Przenikanie hatasu z
budynku do srodowiska”;

PN-EN 12354-5 — ,Akustyka budowlana. Okres$lenie wiasciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie wtasciwosci elementow. Czes¢ 5 — Poziomy hatasu
pochodzace od wyposazenia technicznego”;

*  pr. PN-B-02151-4 — ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Wymagania dotyczace czasu pogtosu” oraz:

* PN-EN ISO 354 - ,Akustyka — Pomiar pochtaniania dzwigeku w komorze
pogtosowej”.

o  Okreslenie wymagan dotyczacych wptywu drgan na budynek i przebywajgcych w nim ludzi
wg:

e« PN-B-02170 — ,Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na
budynki”;

*  PN-B-02171 — ,Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach”;
« Podane i wymagane parametry sg opisane i okreslone w Normach:

e PN-EN ISO 717-1 — ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw
powietrznych”;

e PN-EN ISO 717-2 — ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekow
uderzeniowych.”

o Spetnienia wymagan akustycznych na skonczonych rozwigzaniach wzorcowych lub
wykonanych przegrodach nalezy zweryfikowaé przeprowadzajgc odpowiednie pomiary
izolacyjnosci akustycznej, pod nadzorem lub prowadzone przez Akustyka, wg norm: PN-
EN ISO 140-odpowiednie czesci: ,Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. (...)".

e Przy analizie docelowych rozwigzan budowlanych i wykonczeniowych, a takze szacowaniu
parametrow izolacyjnosci akustycznej wykonywanych przegréd i elementow — do czego
zobowigzuje sie Wykonawce, nalezy korzysta¢ z aktualnych opracowan Instytutu Techniki
Budowlanej.

e Za wigzace beda takze uznawane badania izolacyjnosci akustycznej przegrod identycznych (lub
maksymalnie zblizonych do) zastosowanych w niniejszym projekcie, funkcjonujgcych w
identycznych lub podobnych warunkach i lokalizacji. Konieczne bedg deklaracje Producenta
dotyczace izolacyjnosci konkretnej, wskazanej przegrody.

1.3.1.Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd

«  Wybrane informacje (wazne z punktu widzenia projektu architektonicznego) zostaty przytoczone
ponizej w celach informacyjnych i powinny by¢ zweryfikowane przez Wykonawce na podstawie
dokumentéw odniesienia.

2021.05



Wskazniki oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej uzyskanej w budynku, uzaleznione od
widmowych wskaznikbw adaptacyjnych, zgodnie z PN-EN ISO 717-1. Wskazniki muszg
uwzglednia¢ widmowy wskaznik adaptacyjny, korekte niedoktadnos$ci wykonania i korekte
laboratoryjnego wyznaczania wskaznikow oraz poprawke na boczne przenoszenie dzwiekow.
Nalezy uwzgledni¢ uzycie odpowiedniego widmowego wskaznika adaptacyjnego w zaleznosci od
czestotliwosci dzwieku — np. dla pomieszczen technicznych.

Od Wykonawcy oczekuje sie weryfikacji wartosci wskaznikéw. Brak uwag Wykonawcy,
odnoszacych sie do izolacyjnosci akustycznej rozwigzan i elementéw, bedzie traktowany jako
zweryfikowane potwierdzenie, ze wybrany produkt / rozwigzanie spetnia warunki i odpowiednie
wymagania prawne w odniesieniu do projektowanej lokalizacji i potaczen z innymi przegrodami.
Zalecane jest szacowanie izolacyjnosci akustycznej przegrod na podstawie badan Producenta
identycznych przegréd, w podobnej lokalizacji, 0 podobnej ilosci potgczen z innymi przegrodami i
podobnej liczbie otworéw, przewezen, etc.

Podane w specyfikacjach parametry sg przyblizone i muszg byé zweryfikowane na podstawie
analizy i pomiaréw (w zakresie Wykonawcy, we wspétpracy z Akustykiem). Parametry pokazujg
wymagany standard — do informacji.

1.3.1.1. Wymagana minimalna izolacyjno$¢ akustyczna przegrdd i elementow

wewnetrznych (wyma gania projektowe, do weryfikacji przez Wykonawce)

Wymagane min.Wartosci wskaznikbw oceny izolacyjnosci akustycznej sg okreslone w PN-B—
02151-3 ,Ochrona przed hatasem w budynkach — Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych”.

UWAGA 1: Rozwigzania i ich szacunkowg izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych Ilub
uderzeniowych podano w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych — stanowigcych
podrozdziaty niniejszego opracowania. Ich zaméwienie i wykonanie bedzie wymagato kazdorazowo
analizy lokalizacji oraz warunkoéw zastosowania, a takze przedstawienie deklaracji Producenta,
stwierdzajagcej, ze ich rozwigzanie posiada wymagane parametry — na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych lub obliczen teoretycznych wykonanych zgodnie z odpowiednimi
normami.

UWAGA 2: W wypadku watpliwosci, czy wykonywane rozwigzanie spetnia wymagania ze wzgledu
na wieksza niz wymieniona w badaniu ilo$¢ drég przenoszenia bocznego lub liczbe przewezen, lub
otwordw, etc. — nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania odpowiednich badan terenowych takiego
rozwigzania, bgdz elementu.

1.3.1.2. Wymagania dotyczace prac zwigzanych z zapewnieniem odpowiedniej

izolacyjnosci akustycznej

Dopuszczalny prawem poziom hatasu przenikajgcego do pomieszczen od wszystkich zrédet hatasu
tacznie, dotyczy catej rozpatrywanej przestrzeni i jest wymogiem podstawowym, ktory nie moze by¢é
przekroczony. Podstawowym celem jest uzyskanie odpowiedniego ,klimatu akustycznego” w catym
budynku oraz otaczajgcej go przestrzeni. Dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku A hatasu
przenikajgcego do pomieszczen od wszystkich zrédet hatasu tacznie nie powinien przekraczac
wartosci okreslonych w normie PN-B 02151-2.

W rozwigzaniach nie dopuszcza sie mozliwosci stosowania elementéw jednego systemu o
znaczgco réznych parametrach akustycznych, ani niedostatecznej izolacji akustycznej potgczen i
mocowania réznych elementéw, powodujgcych odczuwalng réznice i dyskomfort w odbiorze
dzwiekéw przedostajgcych sie do pomieszczen. Izolacyjno$¢ akustyczna potaczenia elementow
przegrody nie moze by¢ nizsza niz izolacyjnosé najstabszego elementu. Parametry izolacyjnosci
przegréd wykonawca musi poddaé weryfikacji traktujac wszystkie przegrody i dodatkowe elementy
catosciowo — jako nieroztgczne skfadniki obudowy danego pomieszczenia. W szacunkach
uzyskanej izolacyjnodci akustycznej nalezy wykorzystywaé wypadkowe izolacyjnosci
poszczegdélnych przegrdéd, uwzgledniajgce wszystkie niezbedne poprawki jak: widmowe wskazniki
adaptacyjne, korekte pomiaru laboratoryjnego, bezposrednie, boczne i posrednie przenoszenie
dzwieku.

Wykonawca / producent przy wyborze materiatow, systemow, technologii i rozwigzan odpowiada
za:

o Analize sytuacji na kazdym etapie projektu (propozycji wykonawczych, czy wykonywania
dokumentacji warsztatowe;j).
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o Zapewnienie, ze wymagany poziom izolacji akustycznej jest spetniony dla kazdego rodzaju
przegrody (we wszystkich punktach). Oznacza to koniecznos$¢ spetnienia warunkow
izolacyjnosci akustycznej, przez wszystkie elementy przegrody (wliczajgc najstabsze —
typu potaczenia lub przejscia instalacji). Moze to oznaczaé, ze niektdére materialy bedg
wymagaty wyzszych wymagan akustycznych niz opisano w specyfikaciji, aby spetic¢
warunki. Parametry izolacyjnosci przegrod wykonawca musi podda¢ weryfikacji traktujgc
wszystkie przegrody i dodatkowe elementy catosciowo, jako nierozigczne sktadniki
obudowy danego pomieszczenia.

o Wykonawca / producent systemu odpowiada za sprawdzenie spetnienia wymagan
akustycznych zaréwno emitowanych przez urzadzenia techniczne budynku, jak i poziomu
hatasu przedostajgcego sie do innych pomieszczen wewnetrznych, ktérego zrédtem sa te
urzagdzenia. Wykonawca zobowigzany jest do analizy sytuacji (wykonywania dokumentaciji
wykonawczej) na podstawie informacji 0 doborze urzadzen, znajdujacej sie w projektach
branzowych.

o Wszelkie urzadzenia i instalacje musza byé wybrane, zamoéwione i wykonane tak, aby byty
spetnione wymagania akustyczne zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
przetargowej w branzy technologicznej oraz wymaganiami odpowiedniej Normy odnosnie
poziomu hatasu w pomieszczeniach.

o Jezeli przy uruchomieniu instalacji powstang zjawiska, ktérych przyczyng jest
przeprowadzenie nieprawidtowych lub niewystarczajgcych dziatan ttumigcych dzwigki, to
Wykonawca jest zobligowany do zamontowania odpowiednich, dodatkowych urzadzen
dzwiekochtonnych i wibroizolacyjnych.

*  Wykonawca powinien zwrécic¢ szczegblng uwage na:

o Dokfadne izolowanie akustyczne potaczen réznych przegréod pomieszczeh (np. s$cian
podtog i sufitéw) oraz ré6znych elementéw (jak np. fragmentéw przeszklonych ze Scianami
petnymi, przy pomocy np. podwojnej blokady z blachy aluminiowej z wypetnieniem wetng
mineralng lub pianka poliuretanowg o podwyzszonych wymaganiach akustycznych).

o W celu osiggniecia nalezytej izolacyjnosci akustycznej wszystkie scianki dziatowe, o ile nie
wyspecyfikowano inaczej, powinny byé prowadzone od ptyty konstrukcyjnej posadzki do
ptyty konstrukcyjnej stropu, wszystkie przebicia na instalacje przechodzace przez $cianki,
powinny by¢ starannie zaizolowane akustycznie.

«  Sciany murowane zaleca sie stawiaé na stropie, a podktady podposadzkowe wykonywaé w
nastepnej kolejnosci z dylatacjg techniczng na dojsciu do $ciany murowanej;

W okreslonych przypadkach (do uzgodnienia z architektem) dopuszcza sie stawianie $cianek
lekkich na podktadach podposadzkowych, ale zalecane jest aby wzdtuz jednej krawedzi takiej Sciany
wykonac¢ dylatacje techniczng (petna) podktadu, z wypetnieniem materiatem ttumigcym drgania i
dzwieki uderzeniowe;

»  Wszystkie pomieszczenia (w wypadku wymagan dla izolacyjnosci przegréd pionowych =35dB)
wydzielane $ciankami prowadzonymi od stropu do stropu, o ile zapisy szczeg6towe nie stanowig
inaczej. W wypadku montazu urzadzen instalacyjnych generujgcych nadmierny hatas projekt
zaktada wykonanie niezaleznej obudowy akustycznej urzadzenia, wszystkie przejscia instalacii
przez takie przegrody muszg by¢ izolowane akustycznie;

1.4. Wszelkie urzgdzenia techniczne emitujgce drgania (jak pompy, wieze chtodnicze, chillery, transformatory,
agregaty, etc.) powinny by¢ lokalizowane na niezaleznych fundamentach (ptytach ptywajacych badz
rusztach), oddylatowanych od konstrukcji budynku za pomoca podkiadek wibroakustycznych (z
elastomeru kanatowego, mat z granulatéw gumowych lub innych). Niezaleznie wszystkie takie
urzagdzenia, jak rowniez instalacje (np. kanaty mogace transmitowac¢ wibracje), bramy, rolety itp. nalezy
mocowac na wibroizolatorach najlepiej systemowych, dostosowanych do tych urzadzen. Wykonawca jest
zobowigzany do zweryfikowania parametrow akustycznych na podstawie DTR zamodwionego urzadzenia
przed montazem. Wykonanie fundamentéw i mocowania instalacji wg uzgodnien z konstruktorem i
projektantem instalacji, a takze dostawcg elementéw izolujgcych i / lub ttumigcych drgania.

1.5. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE
1.5.1.Informacje podstawowe
« Wymagania pozarowe dotyczace Inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszego opracowania,

zostaly przedstawione w dokumencie: ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej”
opracowanym przez firme: Protect Tadeusz Cisek i Wspdlnicy
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Dokumenty zostaty stworzone do Projektu Budowlanego (do wgladu u Inwestora) i jednoczesnie sg
zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

UWAGA. Wszystkie informacje, zatozenia i wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej
opisywanej Inwestycji znajdujg sie w przywotanych powyzej ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej”.

1.6. WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE MATERIALOW, SUROWCOW |
ROZWIAZAN

1.6.1.Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania rob6t muszg spetnia¢ wymagania zawarte
w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych, stanowigcych kolejne rozdzialy niniejszego
opracowania oraz wymagania Producenta / Wytworcy / Dostawcy, a takze wymagania wynikajgce
z warunkow zastosowania w danej inwestycji, w okreslonym celu i lokalizaciji.

Dobrane materiaty, faktury, kolory wszelkich elementéw montowanych na budynku, stosowanych
materialébw powtokowych, malarskich, posadzkowych, elementéw konstrukcyjnych, mocowan,
elementéw maskujgcych i innych widocznych elementdéw wykonczeniowych muszg byc¢
zaprezentowane i zaakceptowane przez Inwestora i architekta, wg sposobu, wymagan i procedury
okreslonej w punkcie dotyczacym akceptacji materiatdbw — probki, kolory, procedura prezentac;ji i
akceptaciji.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania polskiego prawa oraz wszystkich norm wiasciwych
dla danego materiatu badz produktu, a przywotanych w Specyfikacji Technicznej, Aktach Prawnych
badz w karcie produktu lub materiatu.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane muszg by¢ legalnie wprowadzone do obrotu;

o Materiaty i wyroby muszg posiada¢é wymagane Prawem oznaczenia (CE lub znak
budowlany B) lub by¢ wg odpowiednich przepiséw dopuszczone do jednostkowego
zastosowania w opisywanym obiekcie budowlanym (art. 9 Ustawy o wyrobach
budowlanych), ponadto wraz z danym wyrobem lub materiatem nalezy przedstawic:

e Odpowiednig, aktualng aprobate techniczng krajowg lub europejska, lub
odpowiednig norme krajowg lub europejska, zharmonizowana, tacznie z
wymagang deklaracjg lub certyfikatem zgodnos$ci oraz kopig oznakowania CE
wraz z towarzyszgacymi mu informacjami;

*  Dopuszczenie stosownych wtadz do stosowania proponowanych materiatéw, jako
legalnych materiatéw budowlanych pochodzacych z legalnych zrédet;

»  Aktualng karte materiatowg lub charakterystyke techniczng wyrobu albo zestawu
wyrobow tgcznie z identyfikacjg parametrow, przedstawieniem metodyki ich
badan i okresleniem laboratorium, z uwzglednieniem szczegétowych warunkéw
zwigzanych ze stosowaniem produktu w zamierzonym przedsiewzieciu,
okreslonej lokalizacji, w okreslonym celu;

e Dane muszg posiada¢ forme identyczng z podawanymi dla produktu / marki
referencyjnej, specyfikowanej w specyfikacji technicznej. Dane muszg by¢
przedstawione w tych samych jednostkach jak podane dla marki referencyjne;.
Parametry powinny by¢ uzyskane wg tej samej procedury badawczej okreslone;j
w odpowiednich normach.

 Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych,
potwierdzajgce parametry podane w kartach materiatowych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera i Inwestora.

* W przypadku okreslonych materiatdw wymagane bedzie przedstawienie atestow
jak np. atest higieniczny;

Wykonawca moze uzywac jedynie materiatow wycenionych w ofercie i zaakceptowanych, nie moze
samowolnie decydowac o uzyciu innych, jego zdaniem rownowaznych materiatéw i rozwigzan, bez
powiadomienia zleceniodawcy i architekta.

o Koszty dostaw, sktadowania, przygotowania prébek niezbednych do akceptacii,
przygotowania wszelkich prototypow i wszelkich niezbednych dokumentéw i uzgodnien,
etc. Musza by¢ uwzglednione w oferowanej cenie.
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o Stosowane materiaty i ewentualne zamienniki muszg posiada¢ udokumentowane
parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych, podanych dla materiatébw i rozwigzan
referencyjnych w poszczegdlnych czesciach opisu — Specyfikacjach Technicznych. W
wypadku jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia
odpowiednich wynikow badan.

Do zamoéwienia materiatdw, mozna przystapi¢ po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia dokonanego
wyboru i zlecenia od Inwestora. Pisemne zlecenie jest wymagane réwniez dla potwierdzenia wyboru
materiatu, technologii, rozwigzania wycenionego w ofercie Wykonawcy i uwzglednionego w cenie
ryczattowej. Zlecenie otrzymane ustnie musi byé potwierdzone pisemnie przez Inwestora. Zaden
system, materiat lub zestaw materiatbw, rozwigzanie projektowe nie zostanie dopuszczone do
zaméwienia, wykonania lub zainstalowania bez przestawienia kompletu wymaganych dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia (jako osobnej pozycji) koniecznego zapasu
elementéw kazdego typu. Zaktada sie koniecznos¢ zamoéwienia dodatkowo ok. 1,5% wszystkich
stosowanych materiatéw wykonczeniowych do dyspozycji Inwestora (napraw i uzupetnien) w trakcie
eksploataciji.

1.6.2.Przechowywanie materiatéw i surowcow

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia:

o  Odpowiednich (utwardzonych i odwadnianych) miejsc sktadowania surowcow, materiatow
i wyrobéw budowlanych, ktérych sktadowanie nie wymaga zapewnienia odpowiednich
pomieszczen magazynowych;

o Odpowiednich pomieszczen do przyjmowania na budowe (i uprzedniego przechowywania)
materiatow typu zywice syntetyczne;

o Pomieszczen do przechowywania materiatow;

o Pomieszczenia powyzsze muszg spetnia¢ wymagania Producenta i praktyki budowlanej
oraz odpowiednich aktéw prawnych.

Materiaty niebezpieczne powinny byé rozpoznane, oznakowane, przechowywane, magazynowane
zgodnie z zapisami odpowiednich aktow wymienionych w punkcie ,Bezpieczenstwo materiatow”,
patrz ref.

Skfadanie materiatéw nalezy planowaé i prowadzi¢ wg asortymentu z zachowaniem wymagan
dostawcy, producenta, warunkéw okreslonych w odpowiednich dokumentach odniesienia dla
danego surowca, materiatu lub elementu, wymogow bezpieczenstwa (szczegolnie w zakresie zasad
BHP) i mozliwosciag pobrania reprezentatywnych prébek.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do
Robét i byty dostepne do kontroli.

Szczegotowe zasady i wymagania dotyczace sktadowania materiatbw wg wymagan i wytycznych
Producenta lub dostawcy oraz wymagan odpowiednich aktéw prawnych (w szczegdlnosci zasad
BHP).

1.6.3.Transport materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy wszelkiego sprzetu i wszelkich
materiatdbw wymaganych w celu prowadzenia robét.

Transport musi spetnia¢ wymagania Producenta wyrobow / materiatow lub dostawcy surowcow.
Srodki transportu w kazdym przypadku muszg posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego tadunku.

Dobér srodkéw transportu podlega koniecznosci akceptacji ze strony Inwestora.

1.6.4.Zrédta zaopatrzenia w surowce

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi, Zleceniodawcy i Zamawiajgcemu
raportbw z badan terenowych, badan laboratoryjnych oraz dokumentacji opisujgcej metode
wydobycia i selekcji. Dokumentacja wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

1.6.5.Bezpieczenstwo materiatow

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatéw powinien byé wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Wykonczone powierzchnie, obudowy we wszystkich przestrzeniach wewnatrz czy na zewnatrz,
dostepnych dla uzytkownikow i, lub obstuge budynku nie moga:

o Miec¢ niedoktadnosci, ktére moga spowodowac skaleczenia lub inne uszkodzenia oséb;
o  Wytwarzac¢ podrazniajgcych, szkodliwych, toksycznych lub plamigcych substanciji.

Materiaty nie mogg sktadac sie z lub zawiera¢ substancji w iloéci przekraczajgcej dopuszczalne w
odpowiednich normach wartosci, np. zawartosci lotnych zwigzkéw organicznych, ani zawiera¢
substancji niebezpiecznych dla zdrowia, a w szczegblnosci:

o Ofowiu,
o Azbestu,
o Kadmu,
o Riteci,

o  Wykazywac radioaktywnosci.

Nie moga by¢ takze przekroczone ustalone lub polecane wartosci graniczne zawartosci substanciji,
takich jak:

o Rozpuszczalniki organiczne;

o  Chlorek winylu;

o Formaldehyd (metanol);

o  Styren (benzen winylu);

o Fenol;

o Aminy;

o Cresol - /Krezol (fenol metylowy)/;
o Benzeny;

o Ksylen;

o Toluen (metylobenzol);

o Octan etylu (estru octowego);

o  Alkohol butylowy (butanol);

o Alkohol benzylowy (phenylocarbinol).

Wszystkie uzywane produkty (substancje, mieszaniny, roztwory...) oraz ich uzywanie, sktadowanie,
transportowanie i postepowanie z odpadami muszg spetnia¢ wymagania muszg spetniac¢ przepisy
polskiego prawa.

1.6.6.Kontrola materiatow i surowcoéw

Wykonawca jest zobowigzany do:
o Dostarczenia niezbednej dokumentacji dotyczacej materiatow,

o Wyegzekwowania od dostawcy materiatéw odpowiedniej jakosci,
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o Prowadzenia kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,

o  Okreslenia i uzgodnienia warunkéw dostaw dla zapewnienia ciggtosci robét,

o Przestrzegania warunkdw transportu i przechowywania materiatéw,

o Spetnienia wymagania zgodnosci z projektem lub zmiang, uzgodniong z projektantem.

Kontrola materiatdéw w pierwszym rzedzie dotyczy sprawdzenia spetnienia wymagan podstawowych
oraz wymagan podanych w szczego6towych opisach poszczegolnych elementéw, rozwigzan,
systeméw, etc.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z jednego zrodta nie oznacza zatwierdzenia wszystkich
materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji system kontroli materiatéw przywozonych do
wbudowania na miejscu budowy.

1.6.7.Akceptacja jakosci materiatow

1

—_

.6.7.1. Probki i kolorystyka

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia koniecznosci przejscia przez procedure
prezentacji, uzgadniania i akceptacji kolorystyki, materiatéw, faktury, etc.

Wszelkie decyzje o doborze jakichkolwiek elementéw, osprzetu, materiatow, rozwigzan, etc. Bedg
podejmowane jedynie na podstawie dostarczonych probek. Koszt obstugi (uzyskania, dostarczenia
i prezentacji wymaganych materiatéw) powinien byé uwzgledniony przez Wykonawce.

o UWAGA. Wstepna propozycja rozwazanego materiatu, elementu zostata przedstawiona w
projekcie jako przykiad. Nalezy przyjg¢, ze materiat do wyceny, a nastepnie do
zastosowania, bedzie musiat by¢ dostosowany do projektu i wymagan Inwestora, a zatem
bedzie materiatem wykonanym / wyprodukowanym lub dobranym na zaméwienie wg
ustalen i wytycznych podanych w procesie akceptaciji.

Podane w dokumentacji informacje na temat koloréw, faktur, wygladu, etc. Nie sg ostateczne.
Decyzje bedg podejmowane na podstawie niniejszego opracowania oraz prezentacji prébek wg
wymagan ponizej.

.6.7.2. Procedura akceptaciji kolorystyki i probek

Kolorystyka rozwazana podczas prac przetargowych powinna by¢ oparta na palecie NCS (lub
zamiennie RAL), z podaniem petnego kodu, dotyczacego okreslonego koloru. Wykonanie
dowolnego elementu w okreslonym kolorze i fakturze wymaga utworzenia bazowej prébki do
akceptacji przez Inwestora i architekta. W wypadku ograniczonych mozliwosci technologicznych z
uzyskaniem dowolnego koloru / faktury materiatu (np. ptytki ceramiczne, kamienne) wyboér bedzie
dokonany na podstawie probek i palety dostawcy / producenta.

Wykonawca powinien dostarczyé probki materiatow produkowanych w ograniczonej palecie
kolorystycznej w wymiarach uzgodnionych z Inwestorem i architektem.

Prébki dotyczace powtok elementéw aluminiowych / stalowych powinny uwzglednia¢ wymagania
techniczne QUALICOAT.

Wykonawca jest zobowigzany w ofercie do przewidzenia koniecznosci przeprowadzenia prezentaciji
prébek wg ogdélnych zasad przedstawionych ponizej.

Prezentacja przygotowanych zgodnie z projektem wykonawczym, ofertg oraz przeprowadzonymi na
tej podstawie ustaleniami z Inwestorem i projektantami probek bazowych w minimalnej ilosci 3 opcji
kazdego rozwazanego rozwigzania. Po akceptacji probki bazowej nalezy dostarczy¢ przenosne
probki elementéw, produktéw, rozwigzan wybranych lub wyznaczonych do rozwazenia technologii
— np. szkia, profili aluminiowych i aluminiowych wypetien, oktadzin, systeméw zamocowan,
obrébek, tynkdw, etc.

o Prébki powtok i malowania, prezentowane do akceptacji nalezy wykona¢ w formacie
60x60cm, zaopatrzyé w etykiety z nazwg dostawcy / producenta, numerem seryjnym
proszku, farby, nazwa materiatu i miejscem na pisemna akceptacje przez architekta, klienta
oraz na podpis wykonawcy.
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o Prébki innych okfadzin powierzchniowych jak np. forniry, laminaty, konglomeraty do
prezentacji wstepnej w formacie A4;

o Probki elementéw liniowych jak listwy, Klipsy, zaluzje w skali 1:1, diugosci min. 30cm;

o Probki przeszklen (szczego6lnie zestawow szyb zespolonych) tgcznie z kartg materiatows i
zestawieniem uzyskanych parametréw — w formacie A4;

o Materialy produkowane w okreslonej palecie, ograniczonej ze wzgleddw technologicznych
(ceramika, szkio, etc.) lub z uwagi na pochodzenie ze zi6z naturalnych (kamien) nalezy
przedstawi¢ jako probki naturalnych rozmiaréw do zastosowania na budynku — np. ptytki
ceramiczne lub mozaika (jako zestawienie kolorystyczne) 30x30cm;

o Plytki okfadzin, systeméw zabudowy, sufitowe mogag by¢é wstepnie prezentowane w
formacie standardowo prezentowanym przez Producenta, zazwyczaj probki prostokgtne
15x20cm;

o Wszelkie okucia, akcesoria, klapy, zamknigcia, drobne elementy do prezentacji w skali 1:1;

o Elementy bialtego montazu, akcesoriéw tazienkowych, stolarki, Slusarki (drzwi, bramy,
kurtyny) do wstepnego doboru wg katalogbw, po wstepnej prezentacji sktadnikéw
rozwigzania (jak okucia, oktadziny fornirowane, malowane, powlekane, probki fragmentow
rozwigzania jak oscieznice) nalezy przewidzie¢ do prezentacji w skali 1: 1 (patrz ponizej).

Po zaakceptowaniu probek materiatu, Wykonawca zainstaluje na budynku, w terminie ustalonym
przez strony, fragmenty rozwigzan wykonczen wewnetrznych, wybrane elementy osprzetu,
wyposazenia, stolarki i Slusarki oraz wszystkich projektowanych systeméw elewacyjnych: fasady /
dachu / zewnetrznych sufitbw podwieszanych, oktadzin w celu ostatecznej akceptaciji materiatu i
wykonawstwa przed ostatecznym zainstalowaniem wszystkich elementéw.

Uzyskany w elementach budynku kolor, faktura, jako$é wykonania muszg by¢ identyczne z
zatwierdzong probkg. Nie dopuszcza sie mozliwosci stosowania materiatéw jednego, okreslonego
typu elementu od r6znych producentow.

1.6.7.3. Prototypy

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia kosztéw wykonania na budowie prototypu — statej
ekspozycji zastosowanych rozwigzan, uzytych materiatéw i elementéow — ,mock-up” (skala 1: 1),
dotyczy elementéw elewacji budynku — wszystkich projektowanych rodzajéw, ale réwniez, obrobek
wewnetrznych witryn, stupdw, drzwi, bram i innych elementow wyposazenia, ktére powinny by¢
oceniane w petnym formacie. Wszystkie inne materiaty systemy, rozwigzania lub materiaty, (np.
podtogi, sufity, tynkowanie, malowanie, ptytki $cienne powinny by¢ prezentowane na powierzchni
min. 3m2 w zmiennym $wietle. ,Mock — up” powinien pokazywa¢ materiaty zaréwno projektowane,
jak i zamienne.

Prototypy fasad i rozwigzan zewnetrznych wedtug ustalen z Inwestorem i na podstawie odrebnych,
niezaleznych opracowan rysunkowych.

W przypadku rozwigzan wewnetrznych Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania,
dostarczenia i instalacji prototypéw z wykorzystaniem zaakceptowanych prébek bazowych:

o W obszarze jednostek - pokoi hotelowych, tj. pokdj z tazienka hotelowg, wykonawca jest
zobowigzany do wykonania catej jednostki. Pokoj pokazowy musi zawiera¢, wszystkie
systemy instalacji dziatajgce w obszarze tego pokoju, wykonanie wszystkich oktadzin $cian
zgodnie z projektem wnetrz. Wykonawca, dostarczy lub wykona i zamontuje wszystkie
meble badz inne elementy state i ruchome nalezacych do wyposazenia pokoju
hotelowego. Wszystkie elementy muszg byé wykonane z nalezytg (docelowa)
starannoscig. Precyzyjne wytyczne dotyczgce pokoju pokazowego, zostang podane w
specyfikacji projektu wnetrz.

o Przenosnych prébek =zestawdw rozwigzan okladzin ceramicznych $ciennych i
podtogowych w formacie ok. 1x1m;

o  Wykonawca powinien uwzgledni¢ i wyceni¢ mozliwos¢ prezentacji wybranych fragmentow
rozwigzan oktadzin ceramicznych — w rozmiarach naturalnych, wielkosci ok. 4m2;

o Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ montazu min. 5m2 rozwigzan sufitow
podwieszonych kazdego typu;
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o Prezentacji wymagaja rowniez rozwigzania posadzkowe, scienne i sufitowe wykonywane
poprzez tynkowanie i malowanie (réwniez przestrzeni nad sufitowej tacznie z instalacjami).
Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznosé wykonania probek wykonczen 10x20m z
uwzglednieniem zakonczen, naroznikéw, dylatacji;

o Do akceptacji stolarki / slusarki wymagana bedzie prezentacja drzwi z okuciami w skali 1:1;

o Balustrady — probki 2mb kazdego rodzaju, z pokazaniem potaczen, dylatacji i dojs¢ do
innych elementéw budowlanych i konstrukcyjnych;

o Prezentacji wymagac bedzie akceptacja wybranych wstepnie elementéw biatego montazu
wraz z towarzyszacym wyposazeniem oraz akcesoriow tazienkowych, $Scianek
wydzielajgcych kabiny ustepowe, prysznicowe i ekranéw oddzielajacych pisuary;

o Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznos¢ prezentacji w skali 1: 1 elementow
wyposazenia i umeblowania elementdéw ,matej architektury” zewnetrznej jak tawki, kosze
na smieci, stojaki, stoliki, etc.

1.7. WYKONYWANIE ROBOT | OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.7.1.Wymagania ogolne

Wszystkie roboty i dziatania wykonywane na podstawie Kontraktu muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe, uzgodnieniami oraz
obowigzujgcymi normami i aktami prawnymi.

Wszelkie czynnosci, dziatania, stosowane systemy, materialy, rozwigzania, etc. Muszg by¢ zgodne
z Kontraktem, projektem organizacji robét, poleceniami Inwestora, spetnia¢ wymagania okreslone
w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych, stanowigcych rozdziaty niniejszego opracowania.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegoOlnej ostroznosci i pod statym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki
przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien przystgpi¢ jedynie po uzyskaniu akceptacji oraz
potwierdzeniu dokonanego wyboru przez Inwestora.

Zaden system, materiat lub zestaw materiatéw, rozwigzanie projektowe nie zostanie dopuszczone
do zamoéwienia, wykonania lub zainstalowania bez przestawienia kompletu wymaganych
dokumentow.

Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byé uzgodnione z Inwestorem,
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inwestora. W
przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja, bez koniecznej
akceptacji ze strony Inwestora, bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i
montazu urzgdzen wyszczegdlnionych w specyfikacii.

Zakres robot i ich utrzymanie obejmuije:

o Wszystkie prace i dziatania niezbedne do terminowego, prawidtowego, kompletnego i
bezpiecznego wykonania przedmiotu okreslonego w kazdej czesci opisu, stanowigcej
specyfikacje techniczng rozwigzania, systemu, elementu, etc.

o Do zakresu prac Wykonawcy nalezy wykonanie specyfikacji technicznej robét
budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod budowe tacznie z przygotowaniem i
uzgodnieniem dojazdu i obstugi, ewentualnych wytagczen z ruchu drég lokalnych,
gminnych, lub krajowych, miejsc i stref roztadunku i sktadowania materiatow (wg zapiséw
wymagan dotyczacych materiatow), parkowania, zapewnienia i zabezpieczenia sprzetu
ciezkiego oraz urzadzen i narzedzi niezbednych do wykonania rob6t. Do Wykonawcy
nalezy takze sporzadzenie informacji zawierajgcych wszystkie dane dotyczace:

» organizacji wykonczen budowlanych;
=  zabezpieczenia 0sdb trzecich;
= ochrony $rodowiska;

= warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;
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= zaplecza na potrzeby wykonawcy;

= warunkow dotyczgcych organizacji ruchu;
= ogrodzenia;

= zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Podjecie wszelkich dziatan, zmierzajgcych do spetnienia wymagan Specyfikacji, w
szczegolnosci, dotyczacych wykonania robét, doboru, dostawy, skladowania
odpowiednich materiatéw, zapewnienia wifasciwej organizacji robét, zapewnienia
bezpieczenstwa, koordynacji z innymi wykonawcami, zabezpieczenia prac, etc. W tym:

=  Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajgc
pojazddw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzgdzen
i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie
spowodowac uszkodzenia tych drog,

=  Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji rob6t
w taki sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia
zobowigzan wobec Inwestora nie zaktdcaé bardziej niz to jest konieczne porzadku
publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placow
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Inwestora jak
i do oséb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Inwestora przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga byc¢
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia,

= Generalny Wykonawca jest zobowigzany do redukcji zanieczyszczenia
Srodowiska podczas budowy, poprzez kontrole erozji gleby, sedymentacji oraz
kontrole ilosci pytu w powietrzu,

= Oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z potozeniem
placu budowy, gdyz nieuwzgledniane bedg pobzniej jakiekolwiek zadania
podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostata jedynie w
oparciu o dokumentacje opisowg o0golna, co okazato sie niewystarczajagce dla
faktycznego wykonania rob6t lub prac dodatkowych wyniktych z zaistnienia
okreslonych sytuaciji szczegdlnych projektu;

* Niezaleznie od koniecznosci spetnienia powyzszych wymagan ogélnych Wykonawca robét jest w
szczegOlnosci odpowiedzialny za spetnienie wymagan ujetych w niniejszej specyfikacji, w
podrozdziatach:

[¢]

[¢]

[¢]

[¢]

[¢]

Podstawowe wymagania projektowe,

Zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
Wymagania akustyczne,

Wymagania przeciwpozarowe,

Dobér stosowanego materiatu wg wymagan w czesci dotyczacej materiatow.

*  Wykonawca jest takze odpowiedzialny za:

[¢]

[¢]

Dziatanie wykonywanego systemu, rozwigzania,

Dokfadne wytyczenie geodezyjne w planie i wyznaczenie wysokosci i wymiarowanie
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Wszelkie zamowienia, produkcja
elementdw, czy przystgpienie do wykonania prac bedzie wymagato sprawdzenia wymiaréw
w naturze,

Zapoznanie sie na miejscu ze stanem terenu, i elementdw istniejgcych na terenie objetym
opracowaniem oraz w bezposrednim otoczeniu i za uwzglednienie trudnosci technicznych,
organizacyjnych oraz logistycznych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

Sprawdzenie w naturze — wszystkich wymiaréw, miejsc ewentualnych kolizji i zastosowania
rozwigzan systemowych, powtarzalnych, indywidualnych, nietypowych, etc., przed
przystgpieniem do wykonania, produkcji lub montazu.
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711, Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do przykrycia i zabezpieczenia wszystkich wykonanych robdt,
witacznie z robotami wykonanymi przez podwykonawcéw, oraz ponadto, usuniecia wszystkich
peknie¢ i uszkodzen powierzchni tynku oraz innych powierzchni wykonczeniowych, wymiany
wszystkich peknietych lub sttuczonych szyb, oczyszczenia wszystkich szyb okiennych od wewnatrz
oraz pozostawienia okien szczelnie zamknietych, doktadnego wykonczenia wszystkich powierzchni
malowanych, oczyszczenia wszystkich podtdg oraz pozostawienia catego terenu robdt w nalezytym
stanie umozliwiajgcym natychmiastowe jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Dostarczy¢ niezbedne okrycia, ostony, opakowania itp. dla ochrony przed uszkodzeniem sktadnikow
podczas ich transportu na plac budowy. Usuwaé zabezpieczenia tylko, gdy sktadniki bedg gotowe
do zamontowania. Wykona¢ tymczasowe barierki, ostony, tablice ostrzegawcze itp. dla ochrony
przed uszkodzeniem zamontowanych czesci.

Zabezpieczenia montazowe powinny byé pozostawione do momentu przewidzianego w montazu.
Jednakze wykonawca powinien upewnic sie, ze zabezpieczenia bedg usuniete podczas montazu i
ze nic po nich nie pozostanie z powodu zbyt péZznego zdjecia. Po montazu Wykonawca powinien
naklei¢ taSme na przeszkleniach, wykona¢ bariery i inne zabezpieczenia tak, aby zapewnié, ze
zmontowany system pozostanie niezniszczony.

Zabezpieczenia i zakrycia muszg by¢ na zadanie tymczasowo usuwane w celu dokonania inspekcji,
testow i ogledzin. Zabezpieczenia te po inspekciji muszg by¢ przywrdcone do stanu sprzed inspekcji.

Elementy, ktére zostang uszkodzone na skutek zaniedban Wykonawcy winny by¢ wymienione na
nowe. Retuszowanie farbg uszkodzonej powtoki proszkowej na powierzchniach ogélnie nie bedzie
akceptowane.

7.1.2. Sprzet i wyposazenie

Dobér, pozyskanie, utrzymanie, konserwacja i eksploatacja sprzetu — po stronie Wykonawcy.
Dobrany sprzet musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, PZJ lub projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ dobrany przez Wykonawce lub Wykonawcy, do uzgodnienia i akceptacji przez
Inzyniera. Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

o Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

o Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

o Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych Rob6t.

o Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
Srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

o W wypadku mozliwosci wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera.

1.8. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Przepisy podstawowe:
o Ustawa Prawo budowlane /Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, z p6zniejszymi zmianami;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr75 poz. 690/
z p6zniejszymi zmianami;

o Kodeks Cywilny /Dz.U. Nr 16 poz. 93/, z p6zniejszymi zmianami
o Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z pézniejszymi zmianami;

Ochrona cieplna:
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o Ogolne:

Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002
r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynkéw (Dz. Urz. UE L 1 z
04.01.2003)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-
uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej (Dz.U. Nr 201, poz. 1240)

ITB Nr 392/2004 — Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkéw
ITB Nr 402/2004 — Cieplno-wilgotnosciowa ocena mostkoéw cieplnych

PN-EN 15251:2012P — Parametry wejsciowe $rodowiska wewnetrznego
dotyczace projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynkéw,
obejmujace jakos¢ powietrza wewnetrznego, srodowisko cieplne, o$wietlenie i
akustyke.

PN-EN 1SO 13788:2003 — Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw
budowlanych i elementéw budynku — Temperatura powierzchni wewnetrznej
konieczna dla unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa — Metody obliczania.

PN-EN ISO 6946:2008 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10211-1:2005/Ap1:2006 — Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie
strumieni cieplnych i temperatur powierzchni. Czes$¢ 1: Metody ogdine.

PN-EN ISO 10211:2008P — 2006 — Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie
strumieni cieplnych i temperatur powierzchni. Obliczenia szczegotowe.

PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw.
Przenoszenie ciepta przez grunt. Metoda obliczania.

o Sciany zewnetrzne:

PN-EN 12152:2002 (U) — Sciany ostonowe. Przepuszczalno$¢ powietrza.
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12154:2002 (U) — Sciany ostonowe. Wodoszczelnosé. Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja

o Systemy ocieplen:

Instrukcja ITB Nr 334/2002 — Bez spoinowy system ocieplania $cian
zewnetrznych budynkdw.

PN-90/B-02867 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany.

PN-B-20132:2005 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-EN 12085:2000 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie
wymiardw liniowych probek do badan

PN-EN 13162:2002 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13163:2013 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13164:2013 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
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PN-EN 13165:2013 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13172:2002 — Wyroby do izolacji cieplnej — Ocena zgodnosci

PN-EN 13494:2003 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie
przyczepnosci miedzy warstwg zaprawy klejgcej i warstwg zbrojong a materiatem
do izolacji cieplnej

PN-EN 13495:2003 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie
odpornos$ci na odrywanie zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania
(ETICS) (badanie z blokiem piankowym)

PN-EN 13496:2003 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie
wiasciwosci mechanicznych siatek z wtékna szklanego

PN-EN 13497:2003 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie
odpornos$ci na uderzenie zewnetrznych zespolonych systemOw ocieplania
(ETICS)

PN-EN 13498:2003 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie
odpornosci na wgniatanie zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania
(ETICS).

PN-EN 13500:2005 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-EN 13501-1:2004 — Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw
budynkéw -Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13823:2004 — Badania reakcji na ogien wyrobéw budowlanych — Wyroby
budowlane, z wytgczeniem podtogowych, poddane oddziatywaniu termicznemu
pojedynczego ptongcego przedmiotu.

PN-EN ISO 1182:2004 — Badania reakcji na ogien wyrobéw budowlanych —
Badania niepalnosci.

PN-EN ISO 1716:2004 — Badania reakcji na ogien wyrobdéw budowlanych —
Okreslanie ciepta spalania.

PN-EN ISO 7783-2:2001 — Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy
powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton — Czes$¢ 2: Oznaczanie i
klasyfikacja wspotczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalnosci).

PN-EN ISO 10456:2004 — Materiaty i wyroby budowlane — Procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN ISO 11925-2:2004 — Badania reakcji na ogien — Zapalno$¢ materiatéw
poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia — Czg$¢ 2: Badanie przy
dziataniu pojedynczego ptomienia.

PN-ISO 1887:2001 — Tekstylia szklane — Wyznaczanie zawartosci substanciji
palnych.

Okna, drzwi, zaluzje:

PN-EN ISO 10077-1:2007 —Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspofczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 1: Postanowienia ogdéine.

PN-EN ISO 10077-2:2005 — Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla
ram.

PN-EN 12207 — Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 12208 — Okna i drzwi. Wodoszczelnos$é. Klasyfikacja.

Akustyka:
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Prawo ochrony srodowiska /Dz.U z 2008 r., Nr 25, poz. 150/ z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku /Dz.U. Nr 120, poz. 826/.

Instrukcja ITB 369/2002: Wtasciwosci dzwiekoizolacyjne przegréd budowlanych i
ich elementow. ISBN 83-7321-847-5.

Instrukcja ITB 406/2005: Metody obliczania izolacyjnosci akustycznej miedzy
pomieszczeniami w budynku wedtug PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-
2:2002. ISBN 83-7413-584-0.

Instrukcja ITB 448/2009: Wtasciwosci dzwigkoizolacyjne $cian, dachow, okien i
drzwi oraz nawiewnikow powietrza zewnetrznego. ISBN 978-83-249-2400-4.

Instrukcja ITB 463/2011: Witasciwosci dzwiekoizolacyjne stropéw oraz zasady
doboru podtdég z uwagi na izolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych stropow
masywnych. ISBN 978-83-249-4674-7.

PN-B-02151-2 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach —
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02151-3 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach —
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych — Wymagania.

pr. PN-B-02151-4 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Wymagania dotyczace czasu pogtosu.

PN-EN ISO 354 - ,Akustyka — Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze
pogtosowe;j.

PN-EN 12354-1 — Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie wtasciwosci elementéw. Czes¢ 1 — Izolacyjnosé od
dzwiekéw powietrznych miedzy pomieszczeniami.

PN-EN 12354-2 — Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie witasciwosci elementéw. Czes¢ 2 — Izolacyjnos¢ od
dzwiekéw uderzeniowych miedzy pomieszczeniami.

PN-EN 12354-3 — Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie wtasciwosci elementéw. Czes¢ 3 — lIzolacyjno$é od
dzwiekow powietrznych przenikajacych z zewnatrz.

PN-EN 12354-4 — Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie wtasciwosci elementéw. Cze$¢ 4 — Przenikanie hatasu z
budynku do srodowiska.

PN-EN 12354-5 — Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie wtasciwosci elementow. Czes¢ 5 — Poziomy hatasu
pochodzace od wyposazenia technicznego.

PN-EN 12354-6:2005P — Akustyka budowlana — Okre$lenie wtasciwosci
akustycznych budynkéw na podstawie wilasciwosci elementow Czes¢ 6:
Pochtanianie dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02170 — Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na
budynki.

PN-B-02171 — Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

PN-EN ISO 717-1 — ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekow
powietrznych.

PN-EN ISO 717-2 — Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw
uderzeniowych.
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PN-EN ISO 140 - odpowiednie czes$ci: Akustyka. Pomiar izolacyjnosci
akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

(..)

o Ochrona przeciwpozarowa:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw. /Dz. U. Nr 109 poz. 719/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07. 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
/Dz.U. Nr 124, poz. 1030/

Instrukcja nr 401/2004 Instytutu Techniki Budowlanej. Przyporzadkowanie
okresleniom wystepujgcym w przepisach techniczno — budowlanych klas reakcji
na ogien wg PN-EN.

Instrukcja nr 409/2005Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé ogniowa.

Instrukcja nr 413/2005 (2014) Instytutu Techniki Budowlanej /ISBN 83-7413-938-
2/. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1(po nowelizacji): Zabezpieczenia
ogniochronne konstrukcji budowlanych.

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-N-01256/04:1992 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki
przeciwpozarowe.

PN-N-01256/05:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozaru.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$é
5: Dobér i montaz wyposazenia elekitrycznego. Arkusz 56: Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-EN 671-1:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-EN 671-2:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

PN-EN 13501-1+A1:2010P — Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i
elementéw budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan reakcji
na ogien.

PN-EN 13501-2+A1:2010P — Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementéw budynkow. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
odpornosci ogniowej, z wytagczeniem instalacji wentylacyjnej.

PN-EN 13501-3+A1:2010P — Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i
elementéw budynkéw. Czes$¢ 3: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
odpornosci ogniowej wyrobdéw i elementéw stosowanych w instalacjach
uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodéw wentylacyjnych i
przeciwpozarowych klap odcinajgcych.

PN-EN 13501-4+A1:2010P — Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i
elementéw budynkéw. Czes¢ 4: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
odpornosci ogniowej elementdw systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu.
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e PN-EN 13501-5+A1:2010P - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementéw budynkow. Czes$é 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

« PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

 PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zaktadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja instalac;ji.

*  PN-EN 1838:2002. Oswietlenie awaryjne.

e PN-EN 81-72:2005P — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i
instalowania dzwigéw. Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i
towarowych. Czes¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarne;.

e Przepisy i normy dotyczace materiatéw i produktéw:

[¢]

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Ustawa o wyrobach budowlanych /Dz.U.Nr 92, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami/;

=  Szczegodlnie Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych i zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci /Dz. U 2013, poz. 898
z dn. 08-08-2013/

Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci/Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 ze zm. Dz.U.2010.138.0935/ z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych /Dz. U. Nr 96, poz. 618, ze
zm./

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw /Dz.U. z 2003 r.
Nr 229, poz. 2275/.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym /Dz. U. z dnia 10 wrzesnia 2004 r./

Wszystkie normy witasciwe dla danego materiatlu badz produktu, a przywotanych w
Specyfikacji Technicznej, Aktach Prawnych badz w karcie produktu lub materiatu.

Przepisy dotyczace bezpieczenstwa, transportu i sktadowania, w szczegdlnosci:

e Ustawa z dn. 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych
azbest /Dz.U.2004 nr 3 poz. 20/;

e Ustawy z dn. 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaniu
/Dz.U.2011r. nr 63 poz. 322/;

*  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 2 wrzesnia 2003r. w sprawie kryteridéw i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych /Dz.U.2003r. nr 171
poz.1666/, wraz z p6zniejszymi zmianami;

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007r. w sprawie wymagan
dotyczacych zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwérczych potasu K-40,
radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach
przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach
przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartosci tych
izotopéw /Dz.U.2007 nr 4 poz.29/;

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 lipca 2004r. w sprawie
ograniczen, zakazéw lub warunkéw produkcji, obrotu lub stosowania substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz zawierajgcych je produktéw
/Dz.U.2004 nr 168 poz.1762/, wraz z pdzniejszymi zmianami;

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 18 lutego 2003r. w sprawie sposobu

dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia cztowieka i dla srodowiska, stwarzanego
przez substancje chemiczne /Dz.U.2003 nr 52 poz. 467/,
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 8 lutego 2010r. w sprawie wykazu
substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacjg i oznakowaniem /Dz.U.2010r. nr
27 poz.140/;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2007r. w sprawie karty
charakterystyki /Dz.U.2007 nr 215 poz.1587 i 1588/,

Ustawa z dn. 28 pazdziernika 2002r. o przewozie drogowym towardéw
niebezpiecznych /Dz.U.2002 nr 199 poz.1671/;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 5 marca 2009r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz
niektérych preparatéw chemicznych /Dz.U.2009r. nr 53 poz. 439/, wraz z
pézniejszymi zmianami;

o Dopuszczalna zawartosé Lotnych zwigzkéw Organicznych (LZO lub VOC):

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 16 stycznia 2007r. w sprawie
szczeg6towych wymagan dotyczacych ograniczenia emisji lotnych zwigzkow
organicznych powstajgcych w wyniku wykorzystania rozpuszczalnikow
organicznych w niektérych farbach i lakierach oraz preparatach do odnawiania
pojazdéw /Dz.U.2007 nr.11 poz.72/ z pdzniejszymi zmianami.

PN-EN 233:2002P — Tapety w zwoikach. Wymagania dotyczace gotowych tapet
papierowych, winylowych i z tworzyw sztucznych.

PN-EN 234:2002- Tapety w zwoikach. Wymagania dotyczace tapet
przeznaczonych do dalszego uszlachetniania.

PN-EN 259-1:2002 — Tapety w zwoikach. Tapety o podwyzszonych
wiasciwosciach. Czes¢ 1: Wymagania.

PN-EN 266:1994- Tapety w zwoikach. Wymagania dla tapet tekstylnych.

PN-EN 717-1:2005 — Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie emisji formaldehydu.
Czesc 1: Emisja formaldehydu metoda komorowa.

PN-EN 717-2:1999 — Ptyty drewnopochodne — Oznaczanie emisji formaldehydu
metodg analizy gazowe;.

PN-EN ISO 11890-1:2008 — ,Farby i lakiery — Oznaczanie zawartosci lotnych
zwigzkow organicznych (VOC). Czes¢ 1: Metoda réznicowa.

PN-EN ISO 11890-2:2007 — Farby i lakiery — Oznaczanie zawartosci lotnych
zwigzkow organicznych (VOC). Czesc¢ 2: Metoda chromatografii gazowe;j.

PN-EN 12149:2000 — Tapety w zwoikach. Oznaczenie migracji metali ciezkich i
innych okreslonych pierwiastkébw oraz chlorku winylu i wydzielajgcego sie
formaldehydu.

PN-EN 13964:2005/A1:2008P - Sufity podwieszane. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 13986:2006P — Ptyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie.
Wiasciwosci, ocena zgodnosci i oznakowanie.

PN-EN 13999-1:2008 — Kleje — Szybka metoda pomiaru wtasciwosci emisyjnych
klejow o matej zawartosci rozpuszczalnikéw Iub nie zawierajgcych
rozpuszczalnikbw, po naniesieniu na podtoze — Czes¢ 1: Procedura og6ina

PN-EN 13999-2:2008 — Kleje — Szybka metoda pomiaru wtasciwosci emisyjnych
klejow o matej zawartosci rozpuszczalnikéw lub nie zawierajgcych
rozpuszczalnikéw, po naniesieniu na podtoze — Czes¢ 2: Oznaczanie lotnych
zwigzkow organicznych.

PN-EN 13999-3+A1:2009 — Kleje — Szybka metoda pomiaru witasciwosci
emisyjnych klejéw o matej zawartosci rozpuszczalnikbw lub nie zawierajgcych
rozpuszczalnikbw, po naniesieniu na podioze — Czes¢ 3: Oznaczanie lotnych
aldehydow.
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e PN-EN 13999-4+A1:2009 — Kleje — Szybka metoda pomiaru wtasciwosci
emisyjnych klejow o matej zawartosci rozpuszczalnikéw lub nie zawierajgcych
rozpuszczalnikéw, po naniesieniu na podtoze — Czes¢ 4: Oznaczanie lotnych
diizocyjanianow.

*  PN-EN 14041:2006/AC:2007 — Elastyczne, wtékiennicze i laminowane pokrycia
podtogowe. Wtasciwosci zasadnicze.

PN-EN 14041:2006/AC:2007 — Elastyczne, wtékiennicze i laminowane pokrycia
podtogowe. Wtasciwosci zasadnicze.

e PN-EN 14080:2006 — Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo |
drewno lite klejone warstwowo. Wymagania

*  PN-EN 14342+A1:2009 — Podtogi drewniane — Wtasciwosci, ocena zgodnosci i
oznakowanie.

« ASTM D 2369:2003 — Determining Volatile Organic Compound (VOC) Content of
Paints and Related Coating /Oznaczenie zawartosci lotnych zwigzkéw
organicznych (VOC) w farbach i produktach pokrewnych/

*  Przepisy dotyczace spetnienia istotnych wymagan wykonawczych:

[¢]

[¢]

Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska /Dz.U.2008.025.0150/;

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U.1997r. nr 129
poz.844/;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U.2002.108.0953/;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia /Dz.U.2003.120.1126/;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych /Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263/;

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikbw chemicznych
/Dz.U.2005r. nr 11 poz.86/;

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy /Dz.U.2002 nr 217 poz.1833/;

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2005r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikbw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy /Dz.U.2005 nr 73 poz. 645/, z
pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan srodkéw ochrony indywidualnej /Dz.U.2005r. nr 259 poz. 2173/;

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw

Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r, o odpadach /Dz.U.2010 nr 185 poz. 1243/;

Ustawy z dn. 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych /Dz.U.2001r.
nr 63 poz. 638/
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*  Dodatkowe przepisy dotyczgce wymagan dotyczacych wykonywania robét budowlanych:

[¢]

[¢]

[¢]

Ustawa z dn. 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub ustugi;
Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U.2010.193.1287/;

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 .
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie /Dz.U.1995.025.0133/;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego /Dz.U.2004.202.2072/;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki obiektu
budowlanego /Dz.U.2003.120.1134/;

. Posadzki:

[¢]

(e}

Instrukcja A5/2013 ITB / ISBN 978-83-249-6383-6/ - Cze$¢ A. Roboty ziemne i
konstrukcyjne. Zeszyt 4. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Instrukcja B3/2013 ITB / ISBN 978-83-249-6561-8/ - Czes¢ B. Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 2. Posadzki mineralne i zywiczne.

Instrukcja B5/2014 ITB / ISBN 83-249-0266-X/ - Czes$¢ B. Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
4. Okfadziny i posadzki z ptytek ceramicznych.

Instrukcja 445/2009 ITB / ISBN 978-83-249-2031-0/ - Cze$¢ B. Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 5. Posadzki z wyktadzin wtokienniczych i polichlorku winylu.

Instrukcja 433/2010 ITB / ISBN 978-83-249-2788-3/ - Czes¢ B. Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 6. Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi.

Instrukcja 404/2004 ITB / ISBN 83-7413-544-1/ - Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 2. Izolacje wodochronne tarasow.

Instrukcja 408/2010 ITB / ISBN 978-83-249-2457-8/ - Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 3. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow.

Instrukcja 407/2005 ITB / ISBN 83-7413-631-6/ - Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 4. Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych”.

PN-EN I1SO 140-6:1999P — Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwiekéw uderzeniowych stropdw.

PN-EN ISO 140-7:2000P — Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjnosci od
dzwiekéw uderzeniowych stropdw.

PN-EN ISO 140-12:2001P — Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Cze$¢ 12: Pomiar laboratoryjny
izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych i uderzeniowych podniesionej podtogi pomiedzy
dwoma sgsiednimi pomieszczeniami.

PN-EN 12354-2:2002P — Akustyka budowlana — Okreslenie wtasciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie wtasciwosci elementow Czes¢ 2: Izolacyjno$¢ od dzwiekdw
uderzeniowych miedzy pomieszczeniami.

PN-EN 12354-6:2005P — Akustyka budowlana — Okreslenie wtasciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie wiasciwosci elementow Cze$¢ 6: Pochtanianie dzwieku w
pomieszczeniach.

PN-E-05204:1994P — Ochrona przed elekirycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw,
instalacji i urzgdzen. Wymagania.

Podktady ogdlne:

« PN-EN 13318:2002P — Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Terminologia.
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[¢]

Wylewki

PN-EN 13813:2003P — Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Wiasciwosci i wymagania.

PN-EN 13892-1:2004P — Metody badania materiatéw na podkfady podtogowe.
Czesc 1: Pobieranie, wykonywanie i przechowywanie prébek do badan.

DIN-18202 — Toleranzen in Hochbau. Bauwerke (Tolerancje w budownictwie
wysokosciowym. Budowle)

DIN 18353. Estricharbeiten (Roboty jastrychowe).

DIN 18560. Estriche im Bauwesen (Jastrychy w budownictwie).

betonowe, cementowe:

PN-EN 196- Metody badania cementu. Wszystkie czesci (gtéwnie 1, 2, 3, 6).

PN-EN 197-1:2012E — Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002P — Cement Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 206-1:2003/A2:2006P — Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, witasciwosci,
produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 206-9:2010P — Beton — Czes$¢ 9: Dodatkowe zasady dotyczace betonu
samozageszczalnego (SCC).

PN-EN 934-(Wszystkie czesci) — Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 1992-1-1 2008 — Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢é
1-1: Reguty ogdline i reguty dla budynkéw.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 2:
Mosty z betonu — Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-1-1:2008 — Eurokod 4 — Projektowanie zespolonych konstrukcji
stalowo-betonowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 12350:2001 — Badanie mieszanki betonowej. Wszystkie czesci.
PN-EN 12390:2002 — Badanie betonu. Wszystkie czesci.

PN-EN 12620 — Kruszywa do betonu.

PN-EN 13055-1 — Kruszywa lekkie.

PN-EN 13263-1 i 2 — Pyt krzemionkowy do betonu.

PN-EN 13369:2013 — WspdIne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.
PN-EN 13670:2011P — Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 13877-1:2007 Nawierzchnie betonowe. Czgs$¢ 1: Materialy.

PN-EN 13877-2:2007 Nawierzchnie betonowe. Cze$¢ 2: Wymagania
funkcjonalne dla nawierzchni betonowych.

EN 14889-2:2007P — Wtdkna do betonu. Czesc¢ 2: Witdkna polimerowe. Definicje,
wymagania i zgodnosc.

EN 14889-1:2007P — Wtokna do betonu. Czes$é 1: Wiokna stalowe. Definicje,
wymagania i zgodnosc.

PN-B-04300:1988 — Cement — Metody badan — Oznaczanie cech fizycznych.
(wyc.)

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes$¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose¢.
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PN-B-19707:2013 — Cement. Cement specjalny. Skfad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

o Antykorozyjnos¢, wzmachianie, zabezpieczenia powtokowe:

PN-EN 1062-1 — Farby i lakiery i systemy powtokowe stosowane na mury i beton.
PN-EN 1062-2 Oznaczenie i kwalifikacja wspétczynnika przenikania pary wodnej.

PN-EN 1062-3 Oznaczenie i klasyfikacja wspétczynnika przenikania wody (
nasigkliwosci)

PN-EN 1062-6 Czes¢ 6: Oznaczenie przepuszczalnosci dwutlenku wegla (CO2)
PN-EN 1062-7: 2005 Czes$¢ 7: Oznaczanie wtasciwosci pokrywania rys.

PN-EN 1504- (wszystkie czesci) — Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena
zgodnosci.

PN-B-03264:2002P — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie. (wyc.)

o Wiasciwosci izolacyjne:

PN-EN ISO 6946:2008 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN [SO 13370:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw.
Przenoszenie ciepta przez grunt. Metody obliczania

PN-EN 1SO 13788:2003 — Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw
budowlanych i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej
konieczna do unikniecia krytycznej wilgotno$ci powierzchni i kondensaciji
miedzywarstwowej. Metody obliczania

o  Wykonczenia — poslizg:

Instrukcja 466/2011 Instytut Techniki Budowlanej. Slisko$é. Zasady doboru
posadzek.

PN-EN 13036-4: 2004 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Czes¢
4: Metoda pomiaru oporéw poslizgu/poslizgnigcia na powierzchni: proba wahadta.

PN-EN 13845:2006 — Elastyczne pokrycia podiogowe. Pokrycia podtogowe z
poli(chlorku winylu) na bazie materiatéw zwiekszajacych odporno$é na poslizg.
Specyfikacja

PN-EN 14231:2004 — Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
odpornosci na poslizg z uzyciem przyrzagdu wahadtowego.

PN-EN 14837:2006 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie
odpornosci na poslizg.

DIN 51097 — Badanie powierzchni podtogi. Wyznaczanie wtasciwosci
antyposlizgowych, chodzenie boso. Strefa mokra. Badanie pochylni.

DIN 51130 - Badanie powierzchni podtogi. Okreslenie wtasciwosci
antyposlizgowych.

o Posadzki ceramiczne:

PN-EN 87:1994 — Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkli-wosci
wodnej E> 10%. Grupa B Il

PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
na-sigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.
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*  PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkli-wosci
wodnej 3% < E < 6%. Grupa B lia.

*  PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkli-wosci
wodnej 6% < E< 10%. Grupa B lib.

*  PN-EN 12004:2002 — Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

 PN-EN 14411:2013 — Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki,
ocena zgodnosci i znakowanie.

e PN-EN ISO 10545-10:1999 — Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie
rozszerzalno$ci wodne;j.

*  PN-EN ISO 10545-11:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci
na pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-12:1999 — Piytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie
mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci
chemicznej.

*  PN-EN ISO 10545-14:1999 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci
na plamienie.

*  PN-EN ISO 10545-15:1999 — Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalnianego
oftowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-16:2012 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Czes$¢ 16: Oznaczanie
matych réznic barwy.

* PN-EN ISO 10545-1:1999 — Piytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i
warunki odbioru.

*  PN-EN ISO 10545-2:1999 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

*  PN-EN ISO 10545-3:1999 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej.

*  PN-EN ISO 10545-4:2012 — Piytki i ptyty ceramiczne — Cze$¢ 4: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i sity famigce;j.

*  PN-EN ISO 10545-5:1999 — Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci
na uderzenie metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

« PN-EN ISO 10545-6:2012 — Plytki i ptyty ceramiczne — Cze$¢ 6: Oznaczanie
odporno$ci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

*  PN-EN ISO 10545-7:2000 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci
na scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

 PN-EN ISO 10545-8:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej
rozszerzalnosci liniowej.

*  PN-EN ISO 10545-9:2013-12 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Czes$¢ 9: Oznaczanie
odporno$ci na szok termiczny.

 PN-ISO 13006:2001 — Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wtasci-wosci i znakowanie.

o  Wyktadziny:

*  PN-EN 423:2004P — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie odpornosci
na zabrudzenie.

e PN-EN 424:2004 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie skutku
symulowanego ruchu nogi mebla.
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PN-EN 432:1999 - Elastyczne pokrycia podiogowe — Wyznaczanie sity
$cinajgce;.

PN-EN 650:2013-03 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Pokrycia podiogowe
polichlorowinylowe na spodzie jutowym lub z wibkniny poliestrowej, lub na
wibkninie poliestrowej na spodzie z poli(chlorku winylu) — Specyfikacja.

PN-EN 651:2011 — Elastyczne pokrycia podiogowe — Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe z warstwg spieniong — Specyfikacja.

PN-EN 652:2011 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe ze spodem na bazie korka — Specyfikacja.

PN-EN 660-1 i 2:2002 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
odpornosci na Scieranie — Czgs$¢ 1: Metoda Stuttgart. — Cze$é 2: Metoda Fricka-
Tabera.

PN-EN 661:2001- Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
rozprzestrzeniania sie wody.

PN-EN 662:2000 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie zwijania sie
pod wptywem wilgoci.

PN-EN 663:2000 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie typowej
gtebokosci wzoru.

PN-EN 664:2000 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie ubytku czesci
lotnych.

PN-EN 665:2000 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie migracji
plastyfikatora.

PN-EN 666:2000 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie zelowania.

PN-EN 669:2000 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie stabilnosci
wymiardw ptytek z linoleum, spowodowanej zmianami wilgotnos$ci powietrza.

PN-EN 685:2005E — Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe — Klasyfikacja.

PN-EN 686:2011 — Elastyczne pokrycia podlogowe — Specyfikacja
jednobarwnego i wzorzystego linoleum na spodzie spienionym.

PN-EN 687:2011 - Elastyczne pokrycia podlogowe — Specyfikacja
jednobarwnego i wzorzystego linoleum na spodzie z kompozytu korkowego.

PN-EN 718:2000 — Elastyczne pokrycia podiogowe — Wyznaczanie masy
powierzchniowej wkiadki stabilizujgcej lub spodu polichlorowinylowych pokry¢
podtogowych.

PN-EN 984:2004 — Widkiennicze pokrycia podtogowe — Wyznaczanie masy
powierzchniowej warstwy uzytkowej igtowanych pokry¢ podtogowych.

PN-EN 985:2004 — Wibkiennicze pokrycia podtogowe — Badanie metodg krzesta
na rolkach.

PN-EN 986:2006 — Wibkiennicze pokrycia podtogowe — Plytki — Wyznaczanie
zmian wymiarow i odksztatcen powierzchni wywotanych zmiennymi warunkami
wilgotnosci i temperatury.

PN-EN 994:2012 — Witdkiennicze pokrycia podtogowe — Wyznaczanie dtugosci,
prostokatnosci i prostoliniowosci bokéw ptytek.

PN-EN 995:2000 — Widkiennicze pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
odksztatcania spodéw po obcigzeniu.

PN-EN 1081:2001 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie rezystanciji
elektrycznej.

PN-EN 1269:2002/A1:2008 — Widkiennicze pokrycia podtogowe — Ocena
wykonczen igtowanych pokryé podtogowych za pomoca testu brudzenia.
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PN-EN 1307:2010 — Wtokiennicze pokrycia podtogowe — Klasyfikacja dywanow z
okrywa.

PN-EN 1318:2006 — Witbkiennicze pokrycia podtogowe — Wyznaczanie umownej
grubosci efektywnej spodu.

PN-EN 1372:2001 — Kleje — Metoda badania klejéw do wyktadzin podtogowych i
oktadzin sciennych — Metoda oddzierania.

PN-EN 1373:2001 — Kleje — Metoda badania klejéw do wyktadzin podtogowych i
oktadzin sciennych — Metoda Scinania.

PN-EN 1470:2010 — Witbkiennicze pokrycia podtogowe — Klasyfikacja igtowanych
pokry¢ podtogowych z wytgczeniem igltowanych pokry¢ z okrywa.

PN-EN 1471:2001/A1:2005 — Witbkiennicze pokrycia podtogowe — Ocena zmiany
wygladu.

PN-EN 1813:2002 — Widbkiennicze pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
zawartosci wtdkien wetnianych po badaniu na przyrzadzie do Scierania.

PN-EN 1815:2001 — Elastyczne i wtdkiennicze pokrycia podtogowe — Ocena
zdolnosci do elektryzaciji.

PN-EN 1818:2002 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie skutku
dziatania silnie obcigzonych rolek.

PN-EN 12199:2012 Elastyczne pokrycia podtogowe — Specyfikacje
homogenicznych i heterogenicznych profilowanych elastomerowych pokry¢
podtogowych.

PN-EN 12466:2001 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Terminologia.

PN-EN 13297:2009 — Widkiennicze pokrycia podiogowe - Klasyfikacja
iglowanych pokry¢ podtogowych z okrywa.

PN-EN 13413:2004 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe na spodzie z materiatu widknistego — Wymagania.

PN-EN 13553:2004 — Elastyczne pokrycia podiogowe — Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe stosowane w szczegolnie wilgotnych miejscach —
Wymagania.

PN-EN 13845:2006 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Pokrycia podtogowe z
poli(chlorku winylu) na bazie materiatéw zwiekszajgcych odpornosé na poslizg —
Specyfikacja.

PN-EN 13892-7:2004P — Metody badania materiatéw na podktady podtogowe.
Czes¢ 7: Oznaczanie odpornosci na $cieranie materiatow podktadow
podtogowych pokrytych wykiadzing podtogowg pod naciskiem toczgcego sie kota.

PN-EN 13893:2004 — Elastyczne, laminowane i wtdkiennicze pokrycia podtogowe
— Pomiar dynamicznego wspéiczynnika tarcia na suchych powierzchniach
podtogowych.

PN-EN 14041:2006P — Elastyczne, wiokiennicze i laminowane pokrycia
podtogowe. Wtasciwosci zasadnicze.

PN-EN 14215:2013-12 — Widkiennicze pokrycia podiogowe — Klasyfikacja
dywano6w i chodnikdw z okrywa wytwarzanych technikg maszynowa.

PN-EN 14259:2005 — Kleje do wyktadzin podtogowych — Wymagania dotyczace
mechanicznych i elektrycznych wtasciwosci uzytkowych.

PN-EN 14499:2006 — Witdkiennicze pokrycia podtogowe — Minimalne wymagania
dotyczace podktadéw dywanowych.

PN-EN 14900:2007 — Wibkiennicze pokrycia podtogowe — Wyznaczanie gestosci
spodu z wtékniny.
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PN-EN 15115:2007 — Widkiennicze pokrycia podiogowe — Wyznaczanie
wrazliwosci na rozlang wode.

PN-EN I1SO 105-B02:2006P — Tekstylia — Badania odpornosci wybarwien —
Odpornos¢ wybarwien na swiatto sztuczne: Test ptowienia w Swietle tukowej
lampy ksenonowej.

PN-ISO 2424:2000 — Wtbkiennicze pokrycia podtogowe — Terminologia.

PN-EN ISO 9239-1:2010 — Badania reakcji na ogien posadzek — Czesé 1:
Okreslanie wasciwosci ogniowych metoda ptyty promieniujgcej.

PN-EN ISO 10581:2014-02 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Homogeniczne
pokrycia podtogowe z poli(chlorku winylu) — Specyfikacja.

PN-EN ISO 10582:2012 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Heterogeniczne
pokrycia podtogowe z poli(chlorku winylu) — Specyfikacja.

PN-EN ISO 10595:2012 - Elastyczne pokrycia podiogowe —
Potelastyczne/winylowe (VCT) ptytki z poli(chlorku winylu) — Specyfikacja.

PN-EN ISO 11378-2:2004 — Wibkiennicze pokrycia podtogowe — Laboratoryjne
badania brudzenia — Czes$¢ 2: Metoda bebnowa.

PN-EN ISO 11857:2004 — Widkiennicze pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
odpornosci na rozwarstwianie.

PN-EN ISO 23996:2012 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
gestosci.

PN-EN ISO 23997:2012 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie masy
powierzchniowe;.

PN-EN 1SO 23999:2012E — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
stabilnosci wymiaréw i zwijania sie po dziataniu ciepta.

PN-EN ISO 24011:2012 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Specyfikacja
dotyczaca jednobarwnego i wzorzystego linoleum.

PN-EN 1SO 24340:2012E — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
grubosci warstw.

PN-EN ISO 24341:2012 — Elastyczne i wibékiennicze pokrycia podtogowe —
Wyznaczanie dtugosci, szerokosci i prostoliniowosci arkusza.

PN-EN 1SO 24342:2012/A1:2013-06 — Elastyczne i widkiennicze pokrycia
podtogowe — Wyznaczanie dtugosci, prostoliniowosci i prostokagtnosci bokow
plytek.

PN-EN ISO 24344:2012 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
gietkosci i ugiecia.

PN-EN I1SO 24345:2012 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
odpornosci na rozwarstwianie.

PN-EN 1SO 24346:2012E — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
grubosci catkowite;.

PN-EN I1SO 26986:2012 — Elastyczne pokrycia podiogowe — Spienione
(amortyzujace) pokrycia podtogowe z poli(chlorku winylu) — Specyfikacja.

PN-EN ISO 26987:2012 — Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
odpornosci na zabrudzenie i chemikalia.

PN-ISO 1765:1998 — Widkiennicze pokrycia podtogowe wytwarzane technika
maszynowg — Wyznaczanie grubosci.

PN-ISO 1766:2006 — Witbkiennicze pokrycia podiogowe — Wyznaczanie grubosci
okrywy.
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PN-ISO 3415:1998 — Wiékiennicze pokrycia podtogowe — Wyznaczanie ubytku
grubosci po krétkotrwatym, umiarkowanym obcigzeniu statycznym.

PN-ISO 3416:1998 — Wibkiennicze pokrycia podtogowe — Wyznaczanie ubytku
grubosci po dtugotrwatym silnym obcigzeniu statycznym.

PN-ISO 8543:1998 — Widkiennicze pokrycia podtogowe — Metody wyznaczania
masy.

PN-ISO 10965:2001 — Widkiennicze pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
rezystancji elekirycznej.

PN-P-05005:1996 — Widkiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie
odpornosci wybarwien na szamponowanie.
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