Załącznik nr 1 do SWZ
dotyczy Pakietu nr 1

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych granicznych: BIEŻNIA WODNA

PRZEDMIOT PRZETARGU: Wyposażenie sali rehabilitacyjnej dla zwierząt w sprzęt rehabilitacyjny dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie DOT. Pakietu nr 1 BIEŻNIA WODNA

PRODUCENT: _______________ Model: ________________________

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	Wymóg
	Parametr oferowany

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe do rehabilitacji zwierząt (psy/koty)
	Tak

	

	2.
	Wymiary zewnętrzne sprzętu (wliczając ewentualny zbiornik na wodę i wszelkie inne niezbędne oprzyrządowanie – np. silniki, filtry, pompy) umożliwiające instalację urządzenia i pracę z nim na powierzchni 2,5 m x 2,5 m
	Tak
	

	3.
	Wymiary użytkowe taśmy min. 140 cm długości i 40 cm szerokości
	Tak
	

	4.
	Możliwość wprowadzenia zwierzęcia do środka poprzez otwarcie ściany (drzwiczki/rampa) – ważne w przypadku pracy z psami dużymi i olbrzymimi (metoda alternatywna do umieszczania zwierząt „od góry”)
	Tak
	

	5.
	Możliwość automatycznego podwyższenia taśmy – istotne w przypadku pracy ze zwierzętami małymi
	Tak
	

	6.
	Wyciąg z uprzężą (szelkami) do podtrzymywania zwierząt
	Tak
	

	7.
	Filtracja wody, ogrzewanie wody
	Tak
	

	8.
	Usługa montażu na miejscu
	Tak
	

	WYMAGANIA DODATKOWE

	9.
	Płynna kontrola prędkości przesuwu taśmy, wsteczny bieg taśmy
	Tak
	

	10.
	Możliwość nachylenia taśmy
	Tak
	

	11.
	Przeciwprąd
	Tak
	

	12.
	Filtr wody z lampą UV
	Tak
	

	13.
	Oprogramowanie
	Tak
	

	14.
	Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej (dostarczyć przy dostawie urządzenia)
	Tak
	

	15.
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak
	24 miesiące – 0 pkt.
36 miesięcy – 20 pkt.
48 miesięcy – 40 pkt.

	16.
	Wszelkie naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji są wliczone w cenę urządzenia
	Tak
	

	17.
	Szkolenie z obsługi urządzenia (do 10 osób) w dniu dostarczenia urządzenia (po uzgodnieniu z Zamawiającym)
	Tak
	

	18.
	Dostawa do 20 grudnia 2021 roku.
	Tak
	

	19. 
	Kryteria oceny:
60% cena
40% okres gwarancji
	Tak
	


· Bieżnia musi posiadać drzwiczki z rampą umożliwiającą wprowadzenie psa do środka urządzenia zamocowane na szerszej ścianie. 
· Podłączenie instalacji wodo-kan. oraz instalacji elektrycznej musi być po lewej stronie urządzenia patrząc od frontu – drzwi/rampy urządzenia.
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1* - Podłączenie instalacji wodo-kan. oraz instalacji elektrycznej
2*– panel sterujący (montaż opcjonalnie po krótszym lub dłuższym boku)

· Sterowanie urządzeniem (panel) – zamontowane po lewej stronie urządzenia (stojąc na wprost dłuższego boku bieżni).
· Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że urządzenie zostanie zainstalowane w pomieszczenia do którego dostęp możliwy jest jedynie przez drzwi o szerokości 90 cm. 
· Produkt oznakowany symbolem CE (Conformité Européenne).
· OPROGRAMOWANIE
Oprogramowanie na PC służące do ewidencji pacjentów i terapii.
Oprogramowanie powinno m.in. monitorować lub rejestrować prędkość, dystans i czas 	zabiegu, terapeutycznego, temperaturę wody.
Na komputerze powinna zapisywać się efektywna część zabiegu leczniczego.
Automatyczne ustawienie czasu ogrzewania wody (ciepła woda przed rozpoczęciem zabiegu).




